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Opis produktu

Circula Pompa obiegowa CI-PC
25/60-130 bez srubunkdéw

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy
Kod EAN

Producent

249,00 zt
Dostepnos¢ - 3 dni
do 3 dni
CI-PC-2560130BS
5902557275205

Circula

Pompy Cirkula 3-biegowe sterowane recznie posiadajg wysokie] jakosci silnik dwubiegunowy, asynchroniczny, ktéry nie
wymaga ochrony przed przecigzeniem. Predkos¢ obrotowa pomp jest regulowana za pomocg 3-pozycyjnego przetgcznika
umieszczonego na skrzynce modutu elektrycznego, co pozwala dostosowad prace pompy do charakterystyki instalacji

Dane techniczne:

- temperatura cieczy: od -10 st.C do 110 st.C

- dopuszczalne cisnienie robocze: 10 bar

- dopuszczalna temperatura otoczenia: 40 st.C
- przettaczana ciecz: woda

- napiecie zasilania: 220 - 230V (50Hz)

- klasa ochrony: IP44

- klasa izolacji: F

- klasa energetyczna: A

- wspétczynnik efektywnosci energetycznej: EEI - maksymalny przeptyw 55 I/min

- maksymalna wysokos$¢ podnoszenia - 6m
- $rednica przytagczeniowa korpusu: 1 1/2"

Materiaty:

- korpus: zeliwo pokryte szkliwem GLAZE 221
- obudowa silnika: aluminium

- wirnik: tworzywo

- wat: ceramika

- tozyska: ceramika

wygenerowano w programie shopGold


https://tomsan.pl/circula-pompa-obiegowa-ci-pc-2560-130-bez-srubunkow-p-17851.html
http://www.tcpdf.org

