TOMSAN
ul. Debowa 4c
96-300 Korytéw A

I OMSAN e-mail: tomsan@tomsan.pl

tel. 501-380-668

Dane aktualne na dzien: 16-11-2025 06:32

Link do produktu: https://tomsan.pl/corsan-salina-akrylowa-wanna-wolnostojaca-170x72x60-cm-p-10676.html

Corsan Salina akrylowa wanna
wolnostojgca 170x72x60 cm

Cena 4 623,00 zt

Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
‘ﬁ- Czas wysyiki do 3 dni

Numer katalogowy E-026XL

Kod EAN 5902767643498

Producent Corsan

Opis produktu

Wanna wolnostojgca Corsan Salina doskonale sprawdzi sie zaréwno w nowoczesnym jak i klasycznym wnetrzu tazienki.
Zostata zaprojektowana by cieszy¢ komfortem i wyjatkowym designem. Zaokraglone linie czynig wanne Salina nowoczesng i
elegancka. Podczas projektowania wanny, szczegélng uwage zwrédcono ku idealnie wyprofilowanym ksztattom, dzieki ktérym
ciato pozostaje w naturalnej, niezmiernie wygodnej pozycji. Nasi projektanci wtozyli wszystkie sity, aby codzienna kapiel w
wannie przynosita wyjatkowy relaks i odprezenie. W procesie produkcji wanny Corsan Salina, zadbano przede wszystkim o
doskonata jakos¢ i precyzje wykonania. Wanna zostata wykonana tylko z najwyzszej klasy materiatéw w tym z nowoczesnego i
wyjatkowo wytrzymatego akrylu. Zaleta naszej grubej powtoki akrylowej jest miedzy innymi fakt, iz ttumi ona hatas w
przypadku uderzen. Nowoczesny proces technologiczny wykorzystany podczas produkcji wanny gwarantuje bezwzgledna
szczelnosc i solidnos¢ konstrukcji. Przez zastosowanie unikalnej technologii, Salina jest zawsze ciepta w dotyku. Powietrze
znajdujgce sie pomiedzy arkuszami akrylu zapewnia Swietng termoizolacje, dzieki temu wanna zdecydowanie dtuzej utrzymuje
ciepto wody. Co oczywiscie przekfada sie na komfort i wygode podczas kapieli. Warto réwniez wspomnie¢, ze wanna Corsan
Salina zostata dodatkowo wzmocniona wtéknem szklanym, daje to gwarancje solidnosci. Ogromnym atutem wanny jest
réwniez zastosowanie wzmocnionego dna. Pozwala to korzysta¢ z dtugich kapieli we dwoje. Nietrudno zwréci¢ uwage na
pokryte warstwami chromu elementy wanny. Zaréwno odptyw typu pop-up oraz odptyw przelewowy cechuje sie niezwykle
efektownym i trwatym potyskiem. Ta wyjatkowa pod kazdym wzgledem wanna wolnostojaca, zostata wyposazona w stelaz
umozliwiajgcy doktadne wypoziomowanie. Tak aby kazda kapiel byta przyjemna i bezpieczna.

INNOWACYJNE POWLOKI
Lata doswiadczen oraz dogtebna znajomos¢ branzy, pozwolita nam na wypracowanie w procesie produkcyjnym wielu
innowacyjnych technologii. Dzieki temu oferujemy najwyzszej jakosci produkty wzbogacone o nowoczesne rozwigzania marki

Corsan.

Corsan Anti Wipe - Powtoka utatwiajgca utrzymanie wanny w czystosci, ktéra doskonale zabezpiecza akryl przed
odbarwieniami.

Corsan Antibacterial - Uzyty w procesie produkcji i dodany do akrylu odczynnik o wiasciwosciach bakteriobdjczych.
Corsan Color Plus - Powtoka zapewniajgca dtugotrwatg i nieskazitelnie biatg barwe akrylu.

Corsan Safety Plus - Arkusze akrylu na etapie produkcji zostaty specjalnie wzmocnione, przez co powtoka jest wyjatkowo
trwata i odporna.

Corsan Mirror Coat - Nanoszona metoda antystatycznga, ostatnia warstwa gwarantujgca idealnie ptaskg powierzchnie.

W koncowej fazie produkcji, arylowa wanna jest w catosci polerowana. Polerowanie odbywa sie w scisle okreslonych
warunkach, dzieki czemu udaje sie uzyskac idealnie ptaska, niemalze lustrzang powierzchnie.

NORMY

Corsan to przede wszystkim jakos¢. Dlatego nasze wanny sg produkowane zgodnie z europejskimi normami i standardami, tak
aby zapewni¢ bezwzgledng solidnos$¢ i precyzje wykonania.
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Niektére ze standardéw to:

Stabilnos¢ termiczna

Badania odpornosci wybarwien (na chemikalia i plamy): EN 20105-A02

Temperatura mieknienia (metoda Vicata): ISO 306-2014

Wanna wykonana zgodnie z norma: EN 263:2008

Wytrzymatos$¢ na rozcigganie: ISO 525-2-2012

Odpornos$¢ na UV: ISO 4892-2:2013-06

MONTAZ

Wanne wolnostojgcg Corsan Salina mozna zamontowa¢ samodzielnie. Idealne ustawienie gwarantuje wbudowany stelaz, ktéry
umozliwia wypoziomowanie. W zestawie znajduje sie syfon oraz waz przelewowy stuzgacy do odprowadzenia wody do odptywu.
WYMIARY:

Dtugos¢: 170 cm

Szerokosé: 72 cm

Wysokos$¢: 60 cm

Waga: 52 kg
Pojemnos¢: 242 litry
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