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Grundfos Sololift2 WC-3
przepompownia rozdrabniacz wc
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Opis produktu

2 000,00 zt
Dostepnos¢ - 3 dni
do 3 dni
GRUND97775315
GRUND97775315
5710624187241

Grundfos

Sololift2 WC-3 to niewielki, kompaktowy automatyczny agregat podnoszacy odpowiedni do pompowania Sciekdéw z miejsc w
prywatnych mieszkaniach, w ktérych scieki nie moga by¢ odprowadzane bezposrednio do kanalizacji grawitacyjnie

Sololift2 WC-3 nadaje sie do pompowania $ciekéw z toalety zawierajacej papier toaletowy i fekalia, posiada dodatkowe
podtgczenia na pokrywie i bokach zbiornika, do ktérych mozna podtaczy¢ umywalke, prysznic lub bidet.

Pompowanie ptynéw zawierajgcych inne materiaty moze powodowac awarie i ograniczac¢ zakres gwarancji.

Sololift2 WC-3 jest zwykle uzywany do odwadniania toalety, umywalki, prysznica i bidetu w piwnicach ponizej poziomu

kanalizacji.
Parametry:

Wysokos¢ podnoszenia max: 8.5 m
Zbiornik: Plastik

Kréciec ssawny: 32/36/40, 36/40/50, DN 100
Kréciec ttoczny: 22/25/28/32/36/40
Czynnik tloczony: kazda ciecz Newtonowsk'a
Max. temperatura cieczy: 50 st.C

Moc wejsciowa: 620 W

Napiecie nominalne: 1 x220-240V

Rodzaj ochrony (IEC 34-5): P44

Klasa izolacji (IEC 85): F

Zabezpieczenie termiczne: THERMIK S06-160-05
Diugosé kabla: 1.2 m
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