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Grzejnik bocznozasilany R5/50
e Regulus
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Cena 429,00 zt

Dostepnos¢ Na zamoéwienie (14-21 dni)
Czas wysyiki do 21 dni

Numer katalogowy R5/50

Kod producenta RB5/50

Producent Regulus

Typ podtaczenia boczne

Opis produktu
Fabrycznie nowy nowoczesny grzejnik firmy REGULUS w kolorze biatym

Dane techniczne:
- Wysokos¢: 48,5 cm
- Moc (75/65/20): 545 W
- Moc (55/45/20): 329 W
- Moc (45/35/20): 220 W
- Pojemnos¢ wodna: 0,45 |

Grzejnik Regulus jest nowoczesnej konstrukcji grzejnikiem c.o. typu kowektorowego wykonanym z miedzi i aluminium.
Przeznaczony jest ogrzewania pomieszczehn mieszkalnych, biurowych, handlowych i innych. Grzejniki "REGULUS-system" ®
mozna stosowac¢ w pomieszczeniach o podwyzszonej wilgotnosci (baseny, suszarnie) za wyjatkiem pomieszczeh w ktérych
wystepuje srodowisko agresywne wobec miedzi lub aluminium. Grzejniki "REGULUS-system"® posiadajg maty ciezar wtasny,
sg tatwe w transporcie i montazu nawet na Sciankach lekkiej konstrukcji (np. gipsowo-kartonowych). Materiaty z ktérych
wykonany jest grzejnik miedz i aluminium sg lekkie, posiadaja wysoki wspétczynnik przewodzenia ciepta (kilkakrotnie wyzszy
od stali i zeliwa). Sprzyja to bardzo intensywnemu rozprowadzeniu ciepta po catej konstrukcji grzejnika i oddawaniu ciepta
nawet przy niewielkiej réznicy temperatur - grzejnika i otoczenia. Grzejniki "REGULUS-system"® cechujg sie wysoka
odpornoscig na korozje, co znacznie wydtuza czas ich uzytkowania i obniza koszty inwestycji. Nie wymagajg stosowania
inhibitoréw korozji. Zaréwno miedziany uktad wodny jak i aluminiowe lamele oddajgce ciepto nie podlegajg niszczacej korozji -
jak to sie dzieje w przypadku grzejnikéw zbudowanych z innych materiatéw (np. stali). Bardzo mata pojemnos¢ wodna
zapewnia bardzo dobrg i efektywng prace w nowoczesnych, sterowanych systemach c.o.

Nagrzewanie pomieszczenia przez grzejniki odbywa sie droga konwekcji czyli unoszenia cieptego powietrza ogrzanego
podczas jego przeptywu przez wnetrze grzejnika a réwniez w drodze odpromieniowania ciepta z catej zewnetrznej powierzchni
grzejnika. Gorgcy czynnik grzewczy (np. woda) ptyngcy wewnatrz rur miedzianych ogrzewa je a te z kolei przewodza ciepto na
stykajgce sie z nimi lamele aluminiowe. Przestrzeh miedzy lamelami tworzy pionowe kominy powietrzne o bardzo duzej
grzewczej powierzchni czynnej, wielokrotnie wiekszej niz w innych typach grzejnikéw.

Przez kominy te przeptywa intensywnie zasysane od dotu grzejnika chtodne powietrze. Przeptywajgc przez grzejnik i obok
grzejnika powietrze ulega szybkiemu ogrzaniu, nastepnie unosi sie gdéra grzejnika na pomieszczenie. Wskutek takiego
dziatania grzejnikéw REGULUS, powietrze w ogrzewanym pomieszczeniu jest nieustannie aktywnie mieszane. Dziatanie to
powoduje brak zimnych stref w pomieszczeniu i rbwnomierny rozktad temperatury
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