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Grzejnik bocznozasilany 54/100

Sollarius

& ] Cena
Dostepnos¢
Czas wysyiki
Numer katalogowy

Producent

Opis produktu
Nowoczesny grzejnik Sollarius w kolorze biatym

Dane techniczne:

- Wysokos$¢: 39 cm

- Moc dla (75/65/20): 1185 W

- Moc dla (55/55/20): 714 W

- Moc dla (45/35/20): 478 W

- Pojemnos¢ wodna: 0,64 |

- Waga: 5,7 kg

- Rozstaw przytaczy: 270 mm

- Ci$nienie robocze: 1,5 MPa

- Odlegtos¢ grzejnika od $ciany: 2 cm

W zestawie znajduja sie:

- odpowietrznik reczny 1/2 cala

- wieszaki $cienne (na zyczenie stojaki do montazu na podtogi)
- komplet uszczelek, sruby, kotki rozporowe

772,83 zt

Na zamoéwienie (14-21 dni)
do 21 dni

S$4/100

Regulus

REGULUS - system SOLLARIUS sktada sie z dwdch uktaddéw: uktadu wodnego i uktadu oddawania ciepta.
Uktad wodny - zbudowany jest z réwnomiernie rozmieszczonych wewnatrz grzejnika poziomych, miedzianych rur grzejnych
spietych na koncach pionowymi miedzianymi kolektorami zbiorczymi. Spojenie rur grzejnych z kolektorami wykonane jest

poprzez lutowanie (lut twardy).

Uktad oddawania ciepta - zbudowany jest z lamel z blachy aluminiowej osadzonych pionowo na rurach grzejnych uktadu
wodnego. Odpowiednio wygiete przednie i tylne krawedzie lamel ciasno do siebie przylegaja tworzac przednia i tylng Sciane

grzejnika. Wszystkie elementy obudowy wykonane sg z aluminium.

Potgczenie miedzi z aluminium jest potagczeniem suchym dlatego nie zachodzi w nim zjawisko elektrochemiczne.
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