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IBO IVR-08-030S falownik
0,37-2,2kW 230V 12A inwerter do

pomp

Cena 1 040,00 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Czas wysyiki do 3 dni

Numer katalogowy 5903887250245
Kod producenta IVR-08-030S

Kod EAN 5903887250245
Producent IBO

Opis produktu

Inteligentny sterownik pompy IVR-08 jest tatwym w uzyciu urzgdzeniem kontrolnym i zabezpieczajacym do bezposredniego
podtaczenia pomp gtebinowych, pomp powierzchniowych, pomp zatapialnych itp. utrzymujacym state, zadane, ci$nienie wody
poprzez zmiane predkosci obrotowej silnika pompy.

Inwerter IVR-08 stosuje technologie SPWM (sinusoidalna modulacja szerokosci impulséw) i wysokowydajnego wektora
przestrzennego uzywajac sterowania V/F VVVF (zmienna predkosé, zmienna czestotliwos¢).

Dzieki analizie ci$nienia w czasie rzeczywistym inwerter dostosowuje predkos¢ obrotowg pompy do aktualnego
zapotrzebowania systemu. Zmienna predkos¢ obrotowa pompy stabilizuje ci$nienie, przez co znacznie oszczedza zuzycie
wody oraz pradu.

Cechy:

- Falownik IVR-08 o zmiennej czestotliwosci jest uzywany w szczegdlnosci przy pompach wodnych, poniewaz dzieki technice
SPWM i zaawansowanemu pomiarowi ci$nienia, wykrywa rzeczywistg zmiane ci$nienia w rurociggu i kontroluje predkos¢
obrotowa pompy

- Obstuga tego urzadzenia jest bardzo prosta, wszystkie funkcje mozna zakohczy¢ parametrami ustawienie, nie potrzeba
zadnego profesjonalnego personelu do
debugowania

- Ten falownik IVR jest wysoce wydajny, moze zaoszczedzi¢ wode i energie elektryczng do 20% ~ 60% w poréwnaniu z
tradycyjnym systemem zaopatrzenia w wode

- tagodny rozruch i zatrzymanie oraz state ciSnienie wody wydtuzajg zywotnos¢ rury. Podtgcz i spraw, aby korzystanie z wody
byto wygodne i przyjemne

- Elastyczny zakres napiec¢ pozwala pracowac stabilnie w obszarach o duzych wahaniach napiecia

- Instalacja jest bardzo tatwa dzieki bezposrednim gwintom przytgczeniowym, mozna go stosowaé w réznych rodzajach pomp
wodnych, a tym samym zmniejszy¢ dodatkowe koszty

- Wyswietlacz LED umozliwia wygodne i szybkie sprawdzenie i ustawienie rzeczywistych wartosci cis$nienia

Zastosowanie:

Model IVR-08 mozna uzywac do zwiekszania ci$nienia wody w kranach w réznych obiektach takich jak: gospodarstwa
domowe, rolnicze i mieszkalne, baseny, obiekty komercyjne, obiekty hotelowe, obiegi wody przemystowej, instalacje wody
chtodzacej, obieg zimnej.
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Przewidywane typowe uzycie:

- domy / mieszkania / domki wakacyjne

- gospodarstwa rolne

- zaopatrywanie w wode ze studni

- nawadnianie szklarni, ogrodéw, pdl

- zbieranie i wykorzystywanie deszczéwki
- urzadzenia przemystowe

Napiecie zasilania: 230 V

Czestotliwo$¢ znamionowa: 50Hz

Prad znamionowy: 12 A

Czestotliwos¢ wyjsciowa: 20-50 Hz

llo$¢ faz wejsciowych: 1

llos¢ faz wyjsciowych: 1

Maksymalne temperatura otoczenia: +40°C

Zakres cisnien do 10 bar.

Moc sterowanego silnika pompy: 0,37 - 2,2 kW
Wymiary: 180 x 160 x 125 mm
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