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IBO IVR-10-015S falownik
0,37-1,1kW 230V 9A inwerter do

pomp

Cena 949,00 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Czas wysyiki do 3 dni

Numer katalogowy 5903887213875
Kod producenta IVR-10-015S

Kod EAN 5903887213875
Producent IBO

Opis produktu

Czy szukasz inteligentnego rozwigzania do kontroli i zabezpieczenia pracy pomp w Twojej instalacji wodnej? Model IVR-10 S/T
to wtasnie to, czego potrzebujesz! Ten fatwy w uzyciu sterownik pompy zapewnia stabilne ciSnienie wody poprzez precyzyjna
regulacje predkosci obrotowej silnika pompy, dostosowujac sie do réznych rodzajéw pomp jednofazowych (IVR-10S) lub
tréjfazowych (IVR-10T).

IVR-10 S/T oferuje wiele trybéw operacyjnych, ktére moga by¢ tatwo dostosowane do réznych instalacji elektrycznych,
zapewniajac elastycznosc i efektywnos¢ w dziataniu.

Cechy IVR-10 S/T

- Wydajnos¢ energetyczna: Dzieki zaawansowanej technologii systemu zaopatrzenia w wode o statym cisnieniu z przetwornica
czestotliwosci, mozesz oszczedzad energie nawet 0 30% do 60% w poréwnaniu z tradycyjnymi metodami.

- Prosta obstuga: Wszystkie funkcje IVR-10 S/T moga by¢ tatwo dostepne i wykonywane poprzez proste nacisniecia przycisku.
Nie ma potrzeby angazowania specjalistéw do programowania - to rozwigzanie, ktére kazdy moze obstugiwac.

- Dtugoletnia niezawodnos¢: IVR-10 S/T zapewnia nie tylko state cisnienie, ale réwniez chroni pompe przed nadmiernym
zuzyciem, co przektada sie na diuzszag zywotnos$¢. Wbudowana funkcja soft-startu i zatrzymania eliminuje ryzyko wystgpienia
uderzenia hydraulicznego, co dodatkowo zwieksza niezawodnos¢ urzadzenia.

- Kompleksowa ochrona: System IVR-10 S/T oferuje zaawansowane zabezpieczenia przed réznymi zagrozeniami, posiada
zabezpieczania nadpradowe, przepieciowe, podnapieciowe i zwarciowe. Dodatkowo, mozliwos$¢ taczenia sterownikéw w grupy
pompowe do 6 pomp, umozliwia zarzgdzanie systemem z poziomu jednego urzadzenia gtéwnego, co sprawia, ze jest to
kompleksowe i wysoce niezawodne rozwigzanie.

Zastosowanie IVR-10 S/T

Ten inteligentny sterownik pompy jest idealnym rozwigzaniem wszedzie tam, gdzie potrzebne jest utrzymanie statego
cisnienia wody w instalacji oraz kontrola i ochrona pojedynczej pompy. Przewidujemy jego typowe uzycie w domach,
gospodarstwach rolnych, systemach zaopatrzenia w wode ze studni, nawadnianiu szklarni, ogrodéw i pél, a takze w réznego
rodzaju urzgdzeniach przemystowych.

Wybierz inteligentny sterownik pompy IVR-10 S/T i ciesz sie stabilnym ci$nieniem wody oraz oszczednosciami
energii juz dzis!

Napiecie zasilania: 230 V
Czestotliwo$¢ znamionowa: 50Hz
Prad znamionowy: 9 A
Czestotliwos¢ wyjsciowa: 20-50 Hz
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llo$¢ faz wejsciowych: 1

llos¢ faz wyjsciowych: 1

Maksymalne temperatura otoczenia: +40°C

Zakres cisnien 0,5 do 9 bar.

Moc sterowanego silnika pompy: 0,37 - 1,1 kW
Wymiary (szer. x wys. x gt.): 210 x 173 x 124 mm
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