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IBO OHI PRO 25-40/180 pompa
obiegowa

Cena 165,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy OHIPRO2540180
Kod producenta OHIPRO2540180
Kod EAN 5907222763162
Producent IBO

Opis produktu

OHI PRO to seria pomp cyrkulacyjnych, bezdtawicowych, o podwyzszonej zywotnosci.

W pompach zastosowano watek z ceramiki o wiekszej gestosci oraz tozyska slizgowe. Wytrzymatos¢ silnika oraz lepsze
parametry elektryczne uzyskano poprzez zastosowanie uzwojenia w mocniejszej izolacji w klasie F. Przy produkcji pomp serii
OHI PRO, wszystkie procesy produkcyjne wykonywane sg przez roboty. Po kazdym etapie produkcji roboty réwniez sprawdzaja
jakos¢ wykonania pétproduktéw. Na koniec pompa jest testowana elektrycznie i hydraulicznie. Ze wzgledu na automatyzacje
procesu wytwarzania, produkt koAcowy jest wykonany w najwyzszej jakosci, a jakos¢ ta jest powtarzalna w kazdym
egzemplarzu. Wszystkie te zabiegi pozwolity nam wydtuzy¢ okres gwarancji do 3 lat. W zestawie z pompami znajdujg sie:
komplet srubunkéw oraz przewdd z wtyczka.

Pompy posiadajg standardowo 3 nastawialne biegi umozliwiajace dostosowanie parametréw pracy w zaleznosci od potrzeb
uzytkownika i instalacji. Ze wzgledu na konstrukcje i wysoka jakos$¢ uzytych materiatéw pompy sg bardzo ciche.

Za ideg stworzenia pompy OHI PRO stato przeswiadczenie o koniecznosci skonstruowania urzadzenia o trwalszej i bardziej
niezawodnej konstrukcji

w stosunku do ogdlnodostepnych pomp obiegowych, a takze odwrécenie trendu zanizania cen rynkowych.

Wszystkie pompy OHI posiadajg atest PZH.

Gawanacja 3 lata

Cechy:

- Cicha praca

- Latwa obstuga

- Najwyzszej jakosci materiaty

- Komplet Srubunkéw w zestawie
- Atest PZH

- Gwarancja 36 miesiecy

Dane techniczne:

- wysokos$¢ podnoszenia: 4,5 m

- wydajnos¢ 18 I/min

- moc silnika: 71 W

- ilo$¢ biegdéw: 3

- dtugo$¢ montazowa: 180 mm

- maksymalna temperatura czynnika grzewczego: 110 st.C

- maksymalne ci$nienie w obiegu: 1 MPa

- Srednica kréécéw: 1 1/2 cala (1 cal po zatozeniu Srubunkdéw)
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