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IPRO IVR-11 falownik 0,75-1,8kW
230V 10A inwerter do pomp

; Cena 1 339,00 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Czas wysyiki do 3 dni
Numer katalogowy 5903887217255
@%ﬁ Kod producenta IVR-11--0,75-1,8-230
Kod EAN 5903887217255
Producent IBO

Opis produktu

Inteligentny Sterownik Pompy, model IVR-11, to zaawansowane urzgdzenie kontrolne i zabezpieczajace, stworzone z myslg o
bezposrednim podtaczeniu tréjfazowych pomp gtebinowych, powierzchniowych, zatapialnych itp. o mocy od 0,75 kW do 7,5
kW (od 1 HP do 10 HP). IVR-11 utrzymuje state, zadane ci$nienie wody poprzez dynamiczna regulacje predkosci obrotowej
silnika pompy.

Falownik IVR-11, oparty na przetwornicy czestotliwosci, zostat specjalnie zaprojektowany do optymalizacji wydajnosci pomp
wodnych, dostosowujac sie do réznorodnych warunkéw i wymagan uktadéw zaopatrzenia w wode. Dzieki temu pompa pracuje
efektywniej, bezpieczniej i inteligentniej, co przektada sie na zmniejszone zuzycie energii i wydtuzony okres uzytkowania.

IVR-11 zostat wykonany z najwyzszej jakosci komponentéw i materiatéw oraz wykorzystuje najnowsza technologie
mikroprocesorowg, co zapewnia niezawodnos¢ i trwatosc.

Ten model oferuje wiele trybéw operacyjnych, dzieki czemu moze by¢ ftatwo dostosowany do réznych instalacji elektrycznych.
Mozliwos¢ stosowania sterownikéw z serii IVR-11 w grupach pompowych do 5 pomp - maksymalnie 1 urzgdzenie nadrzedne
oraz 4 urzadzenia pomocnicze - dodatkowo zwieksza elastycznos$¢ i funkcjonalnos$¢ systemu.

Cechy:

1. Zwiekszenie wydajnosci energetycznej.

W poréwnaniu z tradycyjnym sposobem zaopatrywania w wode,system o statym ci$nieniu z przetwornicg czestotliwosci
oszczedza energie 0 30%-60%.

2. Prosta obstuga: wszystkie funkcje moga by¢ zakonczone przez nacisniecie przycisku, nie ma potrzeby zatrudniania
specjalistéw do programowania urzadzenia.

3. Niezawodnos¢ na diugie lata wspoétpracujacych pomp: Sredni moment obrotowy i $cieranie na wale zmniejsza sie ze
wzgledu na spadek $redniej predkosci obrotowej, co zapewnia dtuzszg zywotno$¢ pompy. Wbudowana funkcja soft startu i
zatrzymania urzadzenia pozwala zlikwidowa¢ uderzenie hydrauliczne. (Efekt uderzenia hydraulicznego to nagty wzrost
cisnienia, towarzyszacy szybkiemu zatrzymaniu lub rozpoczeciu przeptywu cieczy.)

4. Kompleksowa ochrona: system posiada najbardziej wszechstronng technologie zabezpieczen nadpradowych,
przepieciowych, podnapieciowych, zwarciowych, zablokowania wirnikéw, mozliwos¢ zabezpieczenia pompy przed
suchobiegiem bez koniecznosci instalacji sond/czujnikéw w studni.

5. Mozliwos¢ taczenia sterownikéw w grupy pompowe, do 5 pomp. Sterowanie grupa odbywa sie z poziomu jednego -
wybranego przez uzytkownika jako nadrzedny - sterownika, a pozostate dostosowujg prace do wymagan systemu.

Zastosowanie:

Model IVR-11 jest przydatny we wszystkich przypadkach, kiedy jest potrzebna utrzymania statego cisnienia wody w instalacji

wygenerowano w programie shopGold


https://tomsan.pl/ipro-ivr-11-falownik-0-75-1-8kw-230v-10a-inwerter-do-pomp-p-24026.html

TOMSAN
ul. Debowa 4c

96-300 Korytéw A
I OMSAN e-mail: tomsan@tomsan.pl

tel. 501-380-668

oraz kontrola i ochrona pojedynczej pompy zarzadzajgcej automatycznym wigczaniem i wytaczaniem przez rézne instalacje
elektryczne.

- gospodarstwa rolne

- zaopatrywanie w wode ze studni

- nawadnianie szklarni, ogrodéw, pdl

- zbieranie i wykorzystywanie deszczéwki
- urzadzenia przemystowe

Napiecie zasilania: 230 V

Czestotliwo$¢ znamionowa: 50Hz

Prad znamionowy: 10 A

Czestotliwos¢ wyjsciowa: 20-50 Hz

llos¢ faz wejsciowych: 1

llos¢ faz wyjsciowych: 1

Maksymalne temperatura otoczenia: +40°C

Zakres cis$nien 0,5 do 9 bar.

Moc sterowanego silnika pompy: 0,75 - 1,8 kW
Wymiary (szer. x wys. x gt.): 203 x 128 x 120 mm
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