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Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki
Numer katalogowy

Kod producenta

:I_'-——-'

Kod EAN

Producent
Wydajnos¢ max.(l/min)

Wysokos$¢ podnoszenia max.(m)

Opis produktu

230V pompa gtebinowa 20m kabla

970,00 zt

Dostepnos¢ - 3 dni

l Omnigena 3,55X5-15PRO 1,1kW

do 3 dni
5907761159037
5907761159037
5907761159037
Omnigena

133

72

Pompa gtebinowa Omnigena 3,55X5-15PRO 1,1kW 230V to niezawodne urzadzenie z nowoczesnej serii 3,55SX PRO,
zaprojektowane z myslg o wydajnym i bezawaryjnym ttoczeniu wody z odwiertéw gtebinowych. Wyrdznia sie doskonata
jakoscia wykonania, odpornoscia na trudne warunki pracy oraz cichg, energooszczedna eksploatacja.

Model 3,5SX5-15PRO sprawdzi sie doskonale w systemach domowych, rolniczych oraz ogrodowych. Idealny do ttoczenia

czystej, zimnej i stodkiej wody z gtebokich studni, odwiertéw i zbiornikéw.

Dane techniczne:

Srednica pompy - 3,5 cala (89mm)

Wydajnos$¢ maksymalna [I/min] - 133

Wysokos$¢ podnoszenia maksymalna [m] - 72
Moc silnika [kW] - 1,10

Napiecie [V] - 230

Kréciec ttoczny [cal] - 1 1/2

Dtugos¢ kabla zasilajacego [m] - 20
Temperatura wody maksymalna - 40 st.C
Stopien ochrony - IP 68

Klasa izolacji uzwojenia - H

Liczba uruchomien maksymalnie [x/godzine] - 20
Minimalny optyw chtodzacy silnika [m/s] - 0,08
Gtebokos$¢ zanurzenia maksymalna [metry] - 50
Pozycja pracy - pion

Obudowa stal nierdzewna

Kréciec ttoczny/ssacy  stal nierdzewna

Ostona kabla  stal nierdzewna

Dftawice mechaniczne  weglik krzemu/weglik krzemu
Wirniki i dyfuzory  super technonolimer

Wat pompy  stal nierdzewna

Sito wlotowe  stal nierdzewna

Sprzegto  stal nierdzewna

Cechy i zalety:
¢ Profesjonalna konstrukcja z udaroodpornymi elementami hydraulicznymi,

« Wzmocniona dtawica mechaniczna - wieksza trwatos$¢ i szczelnosé,
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* Kondensator o zwiekszonej wytrzymatosci zapewniajgcy niezawodny rozruch,
e Przystosowana do pracy ciggtej w trudnych warunkach,

e Energooszczedna i cicha w dziataniu,

* Wysoka odpornos¢ na korozje i zuzycie,

¢ Idealna do domowych uje¢ wody, systeméw nawadniania, gospodarstw rolnych oraz instalacji hydroforowych

Zastosowanie:
¢ Pompy do odwiertéw gtebinowych i studni,

¢ Systemy nawadniania ogrodéw i upraw,

Zasilanie zbiornikéw hydroforowych,

¢ Instalacje wodne w domach jednorodzinnych i gospodarstwach rolnych.

Pompy gtebinowe 3,5SX PRO to nowoczesna linia urzadzen stworzonych z mysla o maksymalnej trwatosci i niezawodnosci w
kazdych warunkach pracy. Wykonane z najwyzszej klasy materiatéw, zapewniajag dtuga zywotnos¢, stabilng wydajnos¢ i
odpornos¢ na uszkodzenia mechaniczne.

Wyposazone w wzmocniona dtawice mechaniczna, udaroodporne elementy czesci hydraulicznej oraz ekstremalnie
wytrzymaty kondensator, pompy 3,55X PRO gwarantujg bezpieczng i bezawaryjna eksploatacje przez wiele lat. Ich solidna
konstrukcja pozwala na efektywne ttoczenie czystej, zimnej i stodkiej wody z odwiertéw gtebinowych, studni oraz innych
zbiornikéw wodnych.

Dzieki doskonatej szczelnosci i optymalnym parametrom pracy, pompy te doskonale sprawdzaja sie w systemach zaopatrzenia
w wode w gospodarstwach domowych, rolnictwie i matych instalacjach przemystowych.
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