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Omnigena PCF 0,75-1/1 falownik
4,8 - 7,7 A 230V inwerter do pomp

Cena 749,00 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Czas wysyiki do 3 dni

Numer katalogowy 5907761155145
Kod producenta PCF-0,75-1/1

Kod EAN 5907761155145
Producent Omnigena

Opis produktu

Przemiennik czestotliwosci PCF to nowoczesne i fatwe w obstudze urzgdzenie stworzone do wspétpracy z pompami
gtebinowymi, nawierzchniowymi oraz zatapialnymi. Coraz czesciej nazywane falownikami, te zaawansowane technologicznie
urzadzenia znajdujg coraz szersze zastosowanie w instalacjach wodociggowych, przynoszac szereg korzysci w poréwnaniu do
tradycyjnych uktadéw sterowania pompami.

PCF jest wyposazony w funkcje zabezpieczajgca, ktéra reaguje na niekorzystne warunki dla prawidtowej pracy pompy,
automatycznie jg wytgczajac. Dzieki temu zaréwno silnik, jak i hydraulika pompy sag chronione przed uszkodzeniem. Falowniki
kontroluja prace pomp, zapobiegajac mozliwym negatywnym skutkom zdarzen takich jak suchobieg, przeciagzenie silnika,
zanik fazy, oraz zbyt wysokie lub zbyt niskie napiecie.

Zastosowanie przemiennika czestotliwosci, standardowo wyposazonego w czujnik ci$nienia, pozwala réwniez utrzymac state
cisnienie wody w instalacji, zapewniajac uzytkownikowi komfort uzytkowania. Dzieki nowoczesnym rozwigzaniom sterowania,
silnik pompy zawsze pracuje w optymalnym zakresie obrotéw, zuzywajac znacznie mniej energii elektrycznej niz przy
klasycznym sterowaniu.

Falowniki przeznaczone do silnikéw pomp gtebinowych, zatapialnych i nawierzchniowych sg instalowane w celu poprawy
efektywnosci oraz oszczednosci energii, zapewniajac jednoczesdnie zwiekszony komfort uzytkowania.

- State utrzymanie cisnienia: falowniki PCF utrzymujg state zadane ci$nienie w instalacji, dostosowujac sie do parametréw
hydraulicznych pompy, co wptywa korzystnie na efektywnos¢ pracy.

- Dynamiczne sterowanie obrotami: Sterujg obrotami silnika, dostosowujac jego predkos$¢ do zmieniajacych sie warunkéw
w instalacji, co gwarantuje optymalng wydajnos¢.

- Oszczednos$¢ energii: Wptywajg na oszczednos¢ energii w sposéb wymierny, co pozwala zmniejszy¢ koszty eksploatacji
instalacji.

- Monitorowanie cisnienia: Na wyswietlaczu przemiennika prezentowany jest aktualny stan ci$nienia w instalacji, co utatwia
kontrole i zarzgdzanie systemem.

- Ochrona przed suchobiegiem: Przemienniki PCF posiadajg zaawansowane zabezpieczenia, ktére chronig pompe przed
praca na sucho bez wody, zapobiegajgc potencjalnym uszkodzeniom.

- Zabezpieczenia przed przeciazeniem: Zapewniajg zabezpieczenie przed przecigzeniem pragdowym, co chroni silnik
pompy przed uszkodzeniami i zapewnia stabilng prace.

- Zabezpieczenie przed napieciem: Przemienniki s wyposazone w mechanizmy zabezpieczajgce pompe przed zbyt niskim
lub zbyt wysokim napieciem, co minimalizuje ryzyko awarii.

- Komunikaty ostrzegawcze i diagnostyka: Wyswietlajg komunikaty ostrzegawcze oraz kody bteddéw, utatwiajac obstuge i
diagnozowanie ewentualnych probleméw.
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- Miekki start i stop: Posiadaja funkcje miekkiego startu oraz miekkiego stopu, co pozytywnie wptywa na zywotnos¢ pompy i
catej instalacji.

- Standardowy czujnik cisnienia: W standardowym wyposazeniu przemiennika znajduje sie czujnik ciSnienia z kablem, co
zapewnia kompleksowg funkcjonalnos$¢ i wygode uzytkowania.

Napiecie zasilania: 230 V

Czestotliwo$¢ znamionowa: 50Hz

Prad znamionowy: 7,7 A

Napiecie wyjsciowe: 0-200V

Czestotliwos¢ wyjsciowa: 20-50 Hz

llos¢ faz wejsciowych: 1

llo$¢ faz wyjsciowych: 1

Maksymalne temperatura otoczenia: +40°C
Stopien ochrony: IPX4

Moc sterowanego silnika: 0,75 kW
Wymiary (szer. x wys. x gt.): 18,6 x 11,6 x 15,4 cm

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

