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Polysan LUCIS LINE kabina
prysznicowa 900x800mm wariant
L/P DL2815DL3315

Cena 2 356,00 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 7 dni
Czas wysytki do 7 dni
| o Numer katalogowy 8590913900365
I" N - Kod producenta DL2815DL3315
Kod EAN 8590913900365
Producent Polysan

Opis produktu

Marka  POLYSAN

Seria  LUCIS LINE

Rozmiar 90x80 cm

Szerokos¢ 900 mm

Wysokos¢ 2000 mm

Gtebokos¢ 800 mm

Kolor profilu ~ Chrom - Aluminium polerowane
Ksztatt  Kabiny prysznicowe prostokatne
Typ otwierania  Sktadane

Kierunek otwierania  Uniwersalne
Szerokos$¢ wejscia 675 mm

Rodzaj szkta  Szkto czyste

Wykonczenie szkta  Antidrop

Grubos¢ szkla 4 mm

Wiasciwosci  Z profilami

Gwarancja 2 lata

Objasnienia

Kierunek otwierania - uniwersalne

Uniwersalny montaz z lewym lub prawym otwieraniem drzwi.
Antidrop

Antidrop, to obrébka powierzchniowa utatwiajgca utrzymanie szkla w czystosci. Nanosi sie na powierzchnie szkta juz przy
produkcji za pomoca nanotechnologii.

Profilowe kabiny prysznicowe

Zaleta kabin z profilami jest szczelnos¢. Nawet w przypadku intensywnego korzystania z prysznica, profile kabiny prysznicowej
chronig fazienke przed wyciekiem wody poza kabine. Niestety tego typu kabin nie mozna zastosowac w projektach
bezbarieriowych.

Opis serii

Kabiny prysznicowe LUCIS LINE, to klasa w$réd kabin z drzwiami przesuwanymi. Nieprzecietna wysokos$¢ 2 m robi wrazenie
wiekszej przestrzeni i Swiatta w kabinie prysznicowej, kwardatowe profile, z ktérymi dobrze komponujg sie dtugie i smukite

uchwyty, nadajg kabinom nowoczesny wyglad.

Charakterystyka kabin prysznicowych LUCIS LINE
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Wysokos¢ 2 m (normalna wysokos¢ kabin prysznicowych przesuwnych to 1,9 m)
Do wyboru az 66 rozwigzah przestrzeni przysznicowej od drzwi do niszy po pétokragte kabiny

Niektére czesci wykonae sg ze szkta 8 mm ( wyttumiono wibracje drzwi 6 mm)

Wykonae szkta hartowanego zgodnie z norma EN CSN 14428 (potwierdzona deklaracja zgodnosci)

Profile uszczelniajace sg osadzone w profilach aluminiowych (dtuzsza zywotno$¢ uszczelnienia w poréwnaniu z profilami
plastikowymi)

Ksztatt polerowanych profili aluminiowych dobrze komponuje sie z brodzikami kompozytowymi

Elegancki, dtugi i smukty uchwyt wykonany z polerowanej stali nierdzewnej (dtugo$¢ 340 mm)

Podwdjne tozyskowane rolki ukryte w kwadratowej obudowie

Chromowane ostony gérnego pojazdu

ANTIDROP obrébka powierzchni szkta utatwiajgca czyszczenie (stosowana podczas produkcji szkfa)

tatwe do czyszczenia: wystarczy nacisng¢ dolne rolki, aby uchyli¢ drzwi do wewnatrz

Do mycia szkta polecamy Srodek czyszczgcy i ochronny CA-30400

Mozliwos$¢ dodatkowego przyklejenia chromowanego wieszaka na recznik bezposrednio na szybe (szczegdlnie na Scianie
bocznej)

Kabiny dostarczane s w stanie czeSciowo zmontowanym (szyby osadzone w profilach aluminiowych)

Do montazu wymagana jest wiertarka, poziomica, srubokret i silikon sanitarny

W celu uzyskania szczelnos$ci natozy¢ silikon tylko na zewnetrzne ztgcze pomiedzy profilem aluminiowym i brodzikiem lub
posadzka

tatwy montaz mozliwy dzieki wysuwanemu profilowi Sciennemu w zakresie 0-20 mm
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