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Polysan MODULAR SHOWER
Scianka do panela obrotowego 900
mm MS3A-90

Cena 1576,70 zt
Dostepnos¢ Niedostepny
Czas wysyiki Na zamoéwienie
Numer katalogowy 8590913838545
Kod producenta MS3A-90

Kod EAN 8590913838545
Producent Polysan

Opis produktu

Opis

Marka POLYSAN

Seria MODULAR SHOWER

Wysokos¢ 2000 mm

Gteboko$¢ 900 mm

Kolor profilu  Chrom - Aluminium polerowane
Ksztatt DwuczesSciowa obrotowa

Rodzaj szkta Szkto czyste

Wykonhczenie szkta Antidrop

Grubos$¢ szkta 8 mm

Gwarancja 2 lata

Objasnienia

Antidrop
Antidrop, to obrébka powierzchniowa utatwiajgca utrzymanie szkla w czystosci. Nanosi sie na powierzchnie szkfa juz przy
produkcji za pomoca nanotechnologii.

Opis serii

Modutowa konstrukcja pozwala na wiele wariantéw zestawienia kabiny prysznicowej, przyktady wariantéw tutaj

Rozwigzania prysznicowe typu WAKL IN s3 teraz na czasie. Nowa koncepcja kabin MODULAR SHOWER oferuje cztery moduty
$cian prysznicowych z profilami do tatwego montazu. Sciany sa obustronnie pokryte powtoka Antidrop, co utatwia

czyszczenie. Standardowa wysoko$¢ 2000 mm i grubos¢ szkta 8 mm. W celu zapewnienia stabilnosci $ciany kabiny konieczny
jest zakup odpowiedniego wspornika, w zaleznosci od wymiaréw szkta. Wsporniki s wykonane ze stali nierdzewnej i mogg by¢
dowolnie skracane. Ciecie jest ukryte w elementach kohcowych. (wyjatek stanowig wsporniki narozne, ktérych nie moazna
skracac)

Dolna czes$¢ Scianki jest okryta profilem aluminiowym, ktéry nadaje szktu elegancki wyglad, jednoczesnie uszczelnia i utatwia
obstuge.
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Profil $cienny umozliwia regulacje do 25 mm
Szyby kabin sa mocowane w dolnym profilu, ktéry wzmacnia, stabilizuje i uszczelnia kabine, utatwia montaz i podkresla

estetyczny wyglad kabiny

Szkto hartowane o grubosci 8 mm
Ochrona szkta przed osadzaniem sie kamienia i tatwa konserwacja - Antidrop
Do czyszczenia szkta, zalecamy srodek do czyszczenia i konserwacji CA-30400 .
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