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Pompa elektroniczna GPA 2
25-6-180 Weberman 0602W Ferro

Cena 359,00 zt
Dostepnos¢ Brak na magazynie
Czas wysyiki 24 godziny

Numer katalogowy 0602w

Kod producenta 0602w

Kod EAN 5901095693007
Producent Ferro

Opis produktu

Zalety pomp sterowanych elektronicznie

Pompy elektroniczne posiadajg szereg zalet, a gtéwng z nich jest wtasnie energooszczednosé. W zaleznosci od trybu pracy,
pompy elektroniczne majag od 2-ch do 5-ciu razy mniejsze zapotrzebowanie na energie elektryczng w poréwnaniu do pomp
manualnych o tej samej wysokosci podnoszenia (np. 25-4-180). W praktyce oznacza to, ze w ciggu ~2-ch lat pracy pompy
elektronicznej zwréci sie nam réznica w koszcie pomiedzy pompa manualng a elektroniczng. Druga réwnie wazng zaleta jest
funkcja automatycznej adaptacji pompy do uktadu, w ktérym jest ona zamontowana. Odpowiedzialny jest za to sterownik
pompy (chip), ktéry analizuje parametry i warunki pracy. Oznacza to, ze w danym uktadzie, dostosowuje ona swojg wydajnos¢,
moment obrotowy oraz zuzycie energii w taki sposéb, aby optymalnie zapewnié¢ poprawng prace uktadu. Dodatkowo
urzadzenia te wyposazone sg w potencjometr, za pomocg ktérego w bezstopniowy sposéb mozemy sterowac wydajnoscia
pompy, wysokoscig podnoszenia oraz zuzyciem energii (dla pompy 25-4-180 od 5W do 22W).

Bezawaryjna praca pompy - od czego zalezy?

Efektywna i bezawaryjna praca pompy zalezy przede wszystkim od jej budowy i charakterystyki technicznej - za to odpowiada
producent, ktéry stosuje sie do odpowiednich norm EN-PN 60335, PN-EN 55014, PN-EN 61000, PN-EN 50366, PN-EN 62233; od
instalatora, ktérego zadaniem jest wtasciwy dobdr urzadzenia do pracujacej instalacji, a takze od prawidtowej eksploatacji
pompy, zgodnie z podang instrukcjg uzytkowania. Wystarczy zapewni¢ urzgdzeniom odpowiednie warunki, aby mogty spetniac
swojg funkcje przez wiele lat. Niektére z nich wydajg sie oczywiste dla instalatora, ale warto je przypomnieé, aby nie
doprowadzi¢ do awarii i koniecznosci wymiany pompy, ktéra jest urzgdzeniem elektrycznym, wiec nie wolno jej instalowad w
miejscu zawilgoconym lub narazonym na rozbryzgi wody, a takze nie powinna by¢ ona poddawana bezposredniemu dziataniu
wysokich temperatur, powstatych na skutek na przykfad zaru z kotta. Przede wszystkim nie wolno uruchamiaé¢ pompy bez
obecnosci medium. Jezeli jest nim woda nalezy zwréci¢ uwage na jej twardo$¢ - najlepiej napetni¢ uktad woda
zdemineralizowang, aby unikng¢ osadzania sie kamienia i unieruchomienia wirnika, co w konsekwencji doprowadzi do spalenia
silnika. Gdy jej twardos¢ jest wyzsza niz 15°F, wéwczas nalezy zastosowad uktad zmiekczajgcy wode. Temperatura
doprowadzanej cieczy powinna wynosi¢ od +2° do 110°C, a wilgotnos¢ wzgledna (RH) maksymalnie 95%. Ze wzgledu na
zapobieganie powstawaniu kondensatu w skrzynce sterowniczej i stojanie, temperatura pompowanej cieczy musi by¢ wyzsza
od temperatury otoczenia - zalecana: 0°C~+40°C. Przy doborze pompy warto bra¢ pod uwage lepkos¢ medium, poniewaz
zbyt duza obniza wydajnos¢ urzadzenia. Wazng kwestig jest zapobieganie korozji. Popularnym inhibitorem korozji jest glikol
etylowy - w stezeniu ~10% powinien wystarczy¢ do zahamowania proceséw korozyjnych. Nalezy upewni¢ sie jakie jest
dopuszczalne, maksymalne stezenie glikolu (dodatkéw przeciwzamrozeniowych) dla urzadzenia (dla pomp marki Weberman
to 40%). Innym problemem jest kawitacja - aby unikng¢ uszkodzen podzespotéw pompy spowodowanych przez gwattowne
zmiany cisnienia, nalezy na jej wlocie utrzymywac¢ odpowiednio wysoki poziom ci$nienia, zgodnie z instrukcjg obstugi
urzadzenia. Nie wolno przekracza¢ maksymalnego cisnienia roboczego, dla pomp Weberman to 1 MPa.

Pompa obiegowa do instalacji grzewczej i solarnej GPA Il 25-6-180, kod 0602W - charakterystyka produktu

Model GPA 11 25-6-180
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Zakres funkcjonowania
Wysokos¢ podnoszenia
Temperatura cieczy
Rodzaj pompowanej cieczy

Minimalne ci$nienie na wlocie
w zaleznosci od temperatury
cieczy

Maksymalne ci$nienie

Klasa ochrony

Klasa izolacji

Wspbdtczynnik efektywnosci
energetycznej EEI

Instalacja

Napiecie

Pobér mocy

Rozstaw przytaczy

Przytacze

Parametry otoczenia

maks. 3,0m3/h

maks. 6,2m

min. +2°C, maks. +110°C

Czysta, nie zawierajaca ciat statych, widkien ani substancji oleistych mineralnych, nie lepka,
neutralna chemicznie, nie korozyjna i nie wybuchowa, o parametrach zblizonych do wody.
Ttoczenie ptynu o lepkosci wyzszej niz woda spowoduje znaczgce pogorszenie parametréw
pracy, pompa moze nie dziata¢ prawidtowo.

0,50bar do 85°C 0,28bar do 90°C 1,00bar do 110°C

1,0MPa
IP 42

H
=<0,23

z watem w pozycji poziomej, dtawik kabla skierowany w dét lub w bok
~230V (-6% - +10%), 50/60Hz

5 - 45W; 0.05 - 0,38A

180 mm

11/2”

0°C - 40°C; RH
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