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A Pompa gtebinowa 2,55Tm31 IBO

230V 20m kabla

| Cena 650,00 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Czas wysyiki do 3 dni

? Numer katalogowy 25STM3120M
Kod producenta 25STM3120M
Kod EAN 5903887205542
Producent IBO
Wysokos$¢ podnoszenia max.(m) 85
Wydajnos¢ max.(l/min) 45

Opis produktu

Zapewnij sobie niezawodne Zrédto wody dzieki pompie gtebinowej IBO 2,5" STM z podwyzszong odpornoscig na piasek. Ta
wielostopniowa pompa o Srednicy 66 mm zostata specjalnie zaprojektowana dla studni o minimalnej Srednicy wewnetrznej 75
mm.

Pompa gtebinowa IBO 2,5" STM doskonale sprawdzi sie w zaopatrywaniu w wode doméw jedno- i wielorodzinnych,
gospodarstw rolnych oraz w systemach nawodnieniowych, takich jak zraszacze czy linie kroplujace. Moze by¢ réwniez
wykorzystywana do celéw odwadniajgcych.

Giéwne cechy tej pompy to:

- Podwyzszona odpornos¢ na piasek - Pompa zostata specjalnie wzmocniona, aby wytrzymad dziatanie piasku, co czyni ja
idealnym rozwigzaniem do zastosowan w trudnych warunkach glebowych.

- Atest PZH - Pompa posiada certyfikat Atestu PZH, co gwarantuje jej wysoka jakos¢ i zgodnos¢ z normami i standardami.

- Srednica pompy 66 mm - Dzieki swojej kompaktowej érednicy, pompa moze by¢ zamontowana nawet w niewielkich
odwiertach o srednicy 75 mm, co daje wiekszg elastycznos¢ w wyborze miejsca instalacji.

- Najwyzszej jakosci materiaty - Pompa zostata wykonana z materiatéw najwyzszej jakosci, co zapewnia jej trwatosc¢ i
niezawodnos¢ w dtugim okresie eksploatacji.

- Kabel zasilajacy o dtugosci 20 m - W komplecie znajduje sie kabel zasilajgcy o dtugosci 20 m, zakonczony wtyczka, co utatwia
instalacje i zapewnia wygode uzytkowania.

- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika - Pompa zostata wyposazona w wbudowane zabezpieczenie
termiczne, ktére chroni jg przed przegrzaniem i przedtuza jej zywotnos¢.

- Kondensator wbudowany w silnik - Dzieki wbudowanemu kondensatorowi, nie ma koniecznosci stosowania zewnetrznej
puszki rozruchowej, co utatwia proces instalacji i oszczedza miejsce.

Pompa gtebinowa IBO 2,5" STM to solidne i niezawodne rozwigzanie, ktére zapewni Ci efektywne dostarczanie wody w
réznorodnych zastosowaniach. Wybierz jakos$¢ i niezawodnos$¢ marki IBO, aby cieszy¢ sie niezawodnym Zrédte

Parametry:

- max wydajnos¢ - 45 L/min
- max wysokos¢ ttoczenia - 85 metréw
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- moc silnika - 0,37 kW

- zasilanie - 230V

- max $rednica pompy - 66 mm

- wysokos$¢ pompy - 1565 mm

- $rednica krééca ttocznego - 1"

- dtugos¢ przewodu zasilajgcego - 20 m

Pompa gtebinowa o srednicy 2,5”

ZASTOSOWANIE:
Zaopatrzenie doméw jednorodzinnych w wode z uje¢ gtebinowych w studniach 3"
Mozliwos¢ wykorzystywana w nawodnieniach i odwodnieniach oraz rolnictwie.

WARUNKI UZYTKOWANIA:

- max.temperatura wody:35 C

- max.zawartos¢ piachu w wodzie:50 gr/m

- max.zanurzenie pod powierzchnig wody:80 m
- minimalna $rednica studni: 2,5”

- zasilanie: 230-240V/50Hz

- kondensator wbudowany w silnik.

ZASTOSOWANE MATERIALY:

Obudowa zewnetrzna: stal nierdzewna AlSI1304
Korpus ttoczny/ssgcy:mosigdz

Wat pompy:stal nierdzewna AISI304
Sprzegto:stal nierdzewna AlSI304

Dtawica mechaniczna: grafit/ceramika/TC
Wirniki:POM

Dyfuzory:PC
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