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Opis produktu

Pompa gtebinowa 3,5IPRO 3-35
230V 20 m przewodu IBO

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Producent

Wysokos$¢ podnoszenia max.(m)

Wydajnos¢ max.(l/min)

1 330,00 zt
Dostepnos¢ - 3 dni
do 3 dni
35IPRO325
35IPRO325
5903887216432
IBO

130

110

Wielostopniowe pompy gtebinowe o Srednicy 90 mm, z podwyzszong odpornoscig na piasek, przeznaczone sa do instalacji w
studniach gtebinowych o minimalnej $rednicy 100mm.
Pompy stuzg do zaopatrywania w wode doméw jedno- i wielorodzinnych, gospodarstw rolnych, a takze do zasilania systeméw
nawodnieniowych (zraszaczy, linii kroplujgcych) oraz w odwodnieniach.

- Podwyzszona odpornos¢ na piasek
- Najwyzszej jakosci materiaty

- Dtuga bezawaryjna praca w oparciu o wtoskga technologie wykonania

- Kabel zasilajacy 20 m zakonhczony wtyczka

- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika
- Kondensator wbudowany w silnik (nie ma koniecznosci stosowania zewnetrznej puszki rozruchowej)

- Gwarancja 36 miesiecy

Dane techniczne:

- Maksymalna temperatura cieczy: 35°C
- Maksymalna temperatura otoczenia: 35°C
- Zasilanie: 230 V

- Klasa izolacji: F

- Tryb pracy: ciagty

- Bezpieczenstwo: IP68

- Dtugos¢ kabla zasilajgcego: 20 m

- Pozycja pracy: pionowa/pozioma

- Max. liczba uruchomien na 1h: 30

- Max. gtebokos¢ zanurzenia: 100 m

- Predkos$¢ obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiaty:

- Kréciec ssacy/ ttoczny: stal nierdzewna AISI 304
- Obudowa: stal nierdzewna AlSI 304

- Wat i rotor: stal nierdzewna AISI 304

- Wirnik: PPO

- Dyfuzor: wzmacniany poliweglan

- Dtawica mechaniczna: Ceramika/Sic/NBR

- Lozyska: NSK

- Silnik: chtodzony olejem

Parametry:
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- max wydajnos¢ - 110 L/min

- max wysokos¢ ttoczenia - 130 metréw

- moc silnika - 1,8 kW
- zasilanie - 230V

- max $rednica pompy - 90 mm
- Srednica krécca ttocznego - 1 1/2"

- pobér pradu 11,5 A
- wysokos$¢ pompy 1670 mm

- zamontowany kabel zasilajacy 20 m
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