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Pompa gtebinowa 4IPRO 4/015 1,1
kW 230V IBO Professional

Cena 1 080,00 zt

Dostepnos¢ Niedostepny

Czas wysyiki Na zamowienie
L- i Numer katalogowy 41PRO4/0155230

Kod producenta 41PRO4/0155230

Kod EAN 5903887216449

Producent IBO

Wysokos$¢ podnoszenia max.(m) 94

Wydajnos¢ max.(l/min) 110

Opis produktu

Wielostopniowe pompy gtebinowe o Srednicy 99 mm, z podwyzszong odpornoscig na piasek, przeznaczone do instalacji w
studniach o $rednicy minimum 4 cale.

Pompa posiada odpowiedni certyfikat.

Pompy w rozmiarach 4, 6, 8 wyposazone zostaty w wirniki radialne, natomiast pompy w rozmiarach 12,16 posiadajg wirniki
semiaxialne.

Pompy z serii 4 IPRO dostepne sg z silnikami IPRO z 3 letnig gwarancjg. Efekt podwyzszonej odpornosci na piasek osiggnieto
dzieki zastosowaniu ,wirnikéw ptywajacych” oraz doborowi materiatéw odpornych na zuzycie: kréciec tatoczny, ssacy,
obudowa, wat oraz siatka filtrujgca wykonane ze stali nierdzewnej AISI 304 oraz wirniki z wysokiej jako$ci wzmacnianego
tworzywa.

Pompy dostepne sg z 1,5 m przewodem (na zyczenie klienta istnieje mozliwos¢ przedtuzenia kabla o dowolng dtugos¢ - trzeba
poprosi¢ o wycene)

W dalszym ciagu jako jedne z niewielu na rynku posiadaja konstrukcje o tak wysokiej odpornosci na piasek.
Maksymalna zawartos¢ piachu w wodzie wynosi do 5%.

Zastosowanie:
Zaopatrywanie doméw jednorodzinnych oraz gospodarstw rolnych w wode z uje¢ gtebinowych.
Nawadnianie ogrodéw i sadéw. Odwodnienia terendw. Instalacje wodociggowe. Instalacje PPOZ. Przemyst.

Warunki pracy:

- Maksymalna temperatura cieczy 35°C

- Maksymalna temperatura otoczenia 35°C
- Klasa izolacji: F

- Tryb pracy - ciagty

- Bezpieczenstwo - IP68

- Liczba uruchomien na 1h - 30

- Maksymalna gtebokos$¢ zanurzenia: 150 m
- Maksymalne skoki napiecia: +/- 10%

- Przytgcze watu: standard NEMA

Materiaty:

- Kréciec ssacy/ttoczny: stal nierdzewna AISI 304
- Zawor zwrotny: stal nierdzewna AISI 304

- Obudowa: stal nierdzewna AlSI 304

- Wat i rotor: stal nierdzewna AISI 420

- Dyfuzor: Noryl
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- Wirnik: Noryl
- Tuleja Slizgowa: AISI 304

- Sprzegto: stal nierdzewna AlSI 304

- Dtawica mechaniczna: Ceramika/Sic/NBR

- Silnik: chtodzony olejem

- Predkos$¢ obrotowa silnika: 2850 RPM

Parametry:

- max wydajnos¢ - 110 L/min

- max wysokos¢ ttoczenia - 94 m
- moc silnika - 1,1 kW - silnik IPRO

- zasilanie - 230 V

- max srednica pompy - 99 mm
- $rednica kré¢ca ttocznego - 1 1/4"
- dtugos$¢ pompy z silnikiem - 880 mm

wygenerowano w programie shopGold


http://www.tcpdf.org

