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1 Pompa gtebinowa 4SD3-14 IBO
” 400V 20m kabla

E - Cena 700,00 zt
r Dostepnos¢ Dostepny
i Czas wysytki 24 godziny
1 Numer katalogowy IBO4SD31440020
Kod producenta IBO4SD31440020
i Kod EAN 5903887204873
) Producent IBO
Wysokos$¢ podnoszenia max.(m) 103
Wydajnos¢ max.(l/min) 94

Opis produktu

Wielostopniowe pompy gtebinowe o Srednicy 98 mm, z podwyzszong odpornoscig na piasek, przeznaczone do instalacji w
studniach o $rednicy minimum 115 mm.

Efekt podwyzszonej odpornosci na piasek osiggnieto dzieki zastosowaniu ,,wirnikéw ptywajacych” oraz doborowi materiatéw
odpornych na zuzycie: mosiezny kréciec ttoczny i ssagcy, obudowa, wat oraz siatka filtrujgca wykonane ze stali nierdzewnej
AlSI 304 / oraz

wirniki z wysokiej jakosci tworzywa.

Pompy z serii 4SD marki IBO jako pierwsze na rynku zyskaty przydomek antypiaskowe. W dalszym ciggu jako jedne z niewielu
na rynku posiadaja konstrukcje o tak wysokiej odpornosci na piasek. Maksymalna zawartos¢ piachu w wodzie wynosi do 5%.

Parametry:

- max wydajnos¢ - 94 L/min

- max wysokos¢ ttoczenia - 103 metry

- moc silnika - 1,1 kW

- zasilanie - 400V

- max $rednica pompy - 98 mm

- $rednica krécca ttocznego - 1 1/2 cala

- dtugos¢ przewodu elektrycznego dotaczonego do silnika - 20m
- wysokos$¢ pompy - 1050 mm

Zastosowanie:

Zaopatrywanie domoéw jednorodzinnych oraz
gospodarstw rolnych w wode z uje¢ gtebinowych.
Nawadnianie ogrodéw i sadéw. Odwodnienia terendw.
Instalacje wodociggowe. Przemyst.

Warunki pracy:

- Maksymalna temperatura cieczy 35 st.C

- Maksymalna temperatura otoczenia 35 st.C

- Klasa izolacji B / F

- Tryb pracy - ciagty

- Bezpieczenstwo - IP68

Materiaty:
- Kréciec ssacy/ttoczny: mosigdz
- Obudowa: stal nierdzewna AlSI 304
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- Wat i rotor: stal nierdzewna AlSI 304
- Wirnik: noryl
- Dyfuzor: noryl

- Dtawica mechaniczna: Ceramika/Sic/NBR

- Silnik: chtodzony olejem

- Predkos¢ obrotowa silnika: 2850RMP
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