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" Pompa gtebinowa 4SPO 5-8 0,75

AT
| kW 230V 111l/min h-51m silnik
| Omnigena
il Cena 1 300,00 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Czas wysyiki do 3 dni
Numer katalogowy SP05082300
Kod producenta SP05082300
Kod EAN 5907761107656
Producent Omnigena

Opis produktu

Parametry:

- Moc: 0,75 kw

- Zasilanie: 230V

- Wydajnos¢ maksymalna: 111l/min

- Wysokos¢ podnoszenia maksymalna: 51m
- max srednica pompy - 101 mm

- $rednica krééca ttocznego - 1 1/2"

- silnik Omnigena
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Wysokoéc podnoszenia H [m]

Kluczowe Cechy:

Wydajnosé Q [I/min]

¢ Wysoka wydajnos¢ ttoczenia wody

¢ Solidna konstrukcja z materiatéw odpornych na korozje
¢ |dealna do gtebinowych studni wierconych i kregowych
¢ Niskie koszty eksploatacji dzieki energooszczednemu silnikowi

tatwa instalacja i obstuga

Specyfikacja Materiatowa:

e Obudowa pompy: stal nierdzewna
Ostona kabla: stal nierdzewna

Wat pompy: stal nierdzewna

L]
L]
e Wirniki i dyfuzory: stal nierdzewna
¢ Sito wlotowe: stal nierdzewna
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¢ Korpus ttoczny: stal nierdzewna
¢ Korpus ssacy: stal nierdzewna

Pompa gtebinowa z serii SPO to niezawodne rozwigzanie dla kazdego, kto potrzebuje skutecznego i trwatego urzadzenia do
ttoczenia wody z gtebokich Zrédet. Dzieki zaawansowanej technologii i solidnym materiatom, pompa zapewnia dtugotrwatg i
bezawaryjna prace.
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