TOMSAN
ul. Debowa 4c
96-300 Korytéw A

I o MSAN e-mail: tomsan@tomsan.pl

tel. 501-380-668

Dane aktualne na dzien: 28-02-2026 01:46

Link do produktu: https://tomsan.pl/pompa-glebinowa-belgiardino-4f24-400v-silnik-omnigena-wodny-p-17928.html

Pompa gtebinowa Belgiardino
4F24 400V silnik Omnigena wodny

Cena 4 050,00 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Czas wysyiki do 3 dni
Numer katalogowy 4F240W
E Kod EAN 5907761112421

:_Lf Producent Belgiardino
Wydajnos¢ max.(l/min) 400
Wysokos$¢ podnoszenia max.(m) 118

Opis produktu

Pompy Belgiardino Serii 4F to odsrodkowe pompy gtebinowe, do instalowania w studniach o $rednicy minimalnej 110mm.
Przeznaczone sa do ttoczenia czystej, zimnej wody nie zawierajacej elementdéw statych szlifujgcych lub dtugowtdknistych.

- Mozliwo$¢ instalacji w rurze studziennej o Srednicy wewnetrznej od 115 mm co obniza koszty inwestycyjne
- Podtgczenie hydrauliki do silnika zgodne ze standardem NEMA
- Wszystkie elementy pompy majace stycznos$é z wodg wykonane sg z materiatéw nierdzewnych

Parametry:

- max wydajnos¢ - 400 L/min

- max wysokos¢ ttoczenia - 118 metréw

- moc silnika - 5,5 kW

- silnik Omnigena wodny (chtodzenie woda z glikolem)

- zasilanie - 400 V

- max $rednica pompy - 100 mm

- $rednica krécca ttocznego - 2 cale

- dtugo$¢ hydrauliki - 1831 mm

- dtugos¢ przewodu zasilajacego - 1,5m (mozliwos¢ przedtuzenia za doptata)

Wykonanie materiatowe:

- Obudowa pompy: stal nierdzewna

- Ostona kabla: stal nierdzewna

- Wat pompy: stal nierdzewna

- Wirniki i dyfuzory: udaroodporny technopolimer z wiéknem szklanym
- Sito wlotowe: stal nierdzewna

- Kréciec ttoczny: stal nierdzewna
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