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e Pompa gtebinowa FP4 A015 1,1
Kw 230V IBO ltaly

Cena 2 345,00 zt
,. Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
! Czas wysyiki do 3 dni
1 Numer katalogowy FP4A015_230
{ Kod EAN 5903887224888
ﬂ Producent IBO
Wysokos$¢ podnoszenia max.(m) 187
Wydajnos¢ max.(l/min) 32

Opis produktu
Parametry:

- max wydajnos¢ - 35 L/min

- max wysokos¢ ttoczenia - 187 metréw

- moc silnika - 1,1 kW - silnik made in Italy
- zasilanie - 230V

- max $rednica pompy - 98 mm

- $rednica krééca ttocznego - 1.1/4"

- dtugos¢ pompy z silnikiem - 1091 mm

Pompy gtebinowe serii FP4 wyprodukowane zostaty w oparciu o innowacyjng technologie DRY RUN PRO wtoskiego wiodacego
producenta pomp gtebinowych. Posiadajg bardzo solidng, kompaktowa, bezawaryjna konstrukcje. Korpus ssacy i ttoczny
wykonano ze stali nierdzewnej gatunku AlSI 304 uzyskanej w technologii wax gwarantujgcej wysoka wytrzymatos¢ chemiczna
w kontakcie z woda i niezawodnos$¢ produktu. Konstrukcja pomp opiera sie na ptywajgcych wirnikach, poruszajgcych sie
niezaleznie w komorach dyfuzoréw.

Ze wzgledu na innowacyjny charakter budowy, konstrukcja chroniona jest patentem europejskim. Rozwigzanie to gwarantuje
uzyskanie przez pompe unikatowych wtasciwosci polegajacych na mozliwosci bezawaryjnej pracy pompy w sytuacji
wystapienia suchobiegu. Tradycyjnie wykonana pompa gtebinowa, nawet z wirnikami ptywajacymi w momencie pracy na
sucho - bez wody ulega zatarciu. Dzieki zastosowaniu technologii DRY RUN PRO pompy z serii FP4 charakteryzuja sie
podwyzszong odpornoscig na zatarcia w przypadku pracy na sucho. Uzyte materiaty i konstrukcja umozliwiaja pompowanie
wody na cele spozywcze. Pompa posiada odpowiedni certyfikat . Pompy w rozmiarach A, B, D, E wyposazone zostaty w wirniki
radialne i wyjscia ttoczne o $rednicy 11", natomiast pompy w rozmiarach F, H, L posiadaja wirniki semiaxialne, oraz krééce o
Srednicy 2”. Wszystkie pompy posiadajg wbudowane zawory zwrotne. Maksymalna srednica zewnetrzna pompy tacznie z
ostong kabla wynosi 98 mm. Obrét watu pompy odbywa sie przeciwnie do ruchu wskazéwek zegara patrzac od géry na kréciec
ttoczny. Lustro wody nie powinno opas¢ nizej niz 1 m powyzej siatki wlotowej. Pompa przystosowana jest do pracy w pozycji
pionowej i poziome;j.

Seria pomp FP4 znajduje zastosowanie w gospodarstwach domowych i rolnych, w instalacjach wodociaggowych, w systemach
nawadniania, instalacjach PPOZ oraz przemysle.
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