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1 Pompa gtebinowa IBO 4SD4-14
[I" 230V 1,1kw

E - Cena 750,00 zt
r Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
i Czas wysytki do 3 dni
1 Numer katalogowy IBO4SD414230
Kod producenta 4SD4-14230VIBO
i Kod EAN 5903887206815
) Producent IBO
Wydajnos¢ max.(l/min) 100
Wysokos$¢ podnoszenia max.(m) 102

Opis produktu

Wielostopniowe pompy gtebinowe o Srednicy 98 mm, z podwyzszong odpornoscig na piasek, przeznaczone sa do instalacji w
studniach o minimalnej Srednicy wewnetrznej 115 mm. Pompy stuzg do zaopatrywania w wode doméw jedno- i
wielorodzinnych, gospodarstw rolnych, a takze do zasilania systeméw nawodnieniowych (zraszaczy, linii kroplujacych). Pompy
majg zastosowanie réwniez w przemysle oraz odwodnieniach.

Parametry:

- max wydajnos¢ - 100 L/min

- max wysokos¢ ttoczenia -102 metry

- moc silnika - 1,1 kW - silnik IBO

- zasilanie - 230 V

- max Srednica pompy - 98 mm

- $rednica krééca ttocznego - 1 1/2 cala

- Temperatura wody: max 35°C

- Stopien ochrony: IP 68

- Izolacja: klasa F

- Maksymalna liczba uruchomien: 20 x/godz.
- Instalacja: pionowa

- Przeptyw chtodzgcy: min. 0,08 m/s

- Dtugos¢ przewodu elektrycznego dotgczonego do silnika - 1,5 m
- Wysokos¢ pompy: 1010 mm

Cechy:

- Podwyzszona odpornos$¢ na piasek

- Atest PZH

- Najwyzszej jakosci materiaty

- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika

Materiaty:

- Kréciec ssacy/ ttoczny: mosigdz

- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304

- Wat i rotor: stal nierdzewna AISI 304

- Wirnik: noryl

- Dyfuzor: noryl

- Dtawica mechaniczna: Ceramika/Sic/NBR
- Silnik: chtodzony olejem
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