TOMSAN
ul. Debowa 4c

96-300 Korytéw A

I o MSAN e-mail: tomsan@tomsan.pl

tel. 501-380-668

Dane aktualne na dzien: 19-07-2025 12:14

Link do produktu: https://tomsan.pl/pompa-glebinowa-omnigena-2-5sc3-41-230v-p-23956.html

Opis produktu

Pompa gtebinowa Omnigena

2,55C3-41 230V

Cena

Dostepnos¢

Czas wysyiki

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Producent

Wysokos$¢ podnoszenia max.(m)

Wydajnos¢ max.(l/min)

735,00 zt
Dostepnos¢ - 3 dni
do 3 dni
5907761103078
5907761103078
5907761103078
Omnigena

115

49

Pompy gtebinowe 2,5" to urzadzenia przeznaczone do instalowania w studniach o $rednicy min. 75 mm. Przeznaczone sg do
ttoczenia czystej, zimnej wody nie zawierajgcej elementéw statych szlifujgcych lub dtugowtdknistych

Dane techniczne:

Wydajnos¢ maksymalna [I/min] - 49

Wysokos$¢ podnoszenia maksymalna [m] - 115
Moc silnika [kW] - 0,75

Napiecie [V] - 230

Kréciec ttoczny [cal] - 1

Dtugos¢ kabla zasilajacego [m]- 1,5
Temperatura wody maksymalna - 35 st.C
Stopien ochrony - IP 68

Klasa izolacji uzwojenia - B

Liczba uruchomien maksymalnie [x/godzine] - 20
Minimalny optyw chtodzacy silnika [m/s] - 0,08
Gtebokos$¢ zanurzenia maksymalna [metry] - 50
Pozycja pracy - pion

Sposéb rozruchu silnika - wbudowany kondensator
Obudowa pompy - stal nierdzewna

Ostona kabla - stal nierdzewna

Wat pompy - stal nierdzewna

Wirniki i dyfuzory - Noryl

Sito wlotowe - stal nierdzewna

Korpus ttoczny - mosigdz

Korpus ssgcy - mosigdz

Wysokos$¢ pompy [mm] - 1506
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