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Pompa gtebinowa Omnigena 3B36
230V
Cena 1 010,00 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Ll Czas wysyiki do 3 dni
Numer katalogowy 3B36230
Kod EAN 5907761103221
Producent Omnigena
Wysokos$¢ podnoszenia max.(m) 145
Wydajnos¢ max.(l/min) 70

Opis produktu

Pompy gtebinowe 3” Omnigena to urzadzenia przeznaczone do instalowania w studniach o $rednicy min 80mm. Przeznaczone
sg do tloczenia czystej, zimnej wody nie zawierajacej elementéw statych szlifujacych lub dtugowtdknistych.

Parametry:

- max wydajnos¢ - 70 L/min

- max wysokos¢ ttoczenia - 145 metrow
- moc silnika - 1,5 kW - Omnigena (Polska)
- zasilanie - 230 V

- max $rednica pompy - 79 mm

- $rednica krééca ttocznego - 1 1/4 cala

- Temperatura wody: max 35°C

- Stopien ochrony: IP 68

- Izolacja: klasa B

- Maksymalna liczba uruchomien: 20 x/godz.
- Instalacja: pionowa

- Przeptyw chtodzacy: min. 0,08 m/s

- Maksymalna gtebokos¢ zanurzenia: 30m
- Catkowita wysokos$¢ pompy: 1691 mm

Zastosowanie:

- gospodarstwa domowe
- dziatki rekreacyjne

- ogrodnictwo

- rolnictwo

Budowa pompy:

- Korpus ttoczny: mosigdz

- Ostona kabla: stal nierdzewna

- Obudowa: stal nierdzewna

- Pokrywa gérna pompy: zeliwo

- Dtawice mechaniczne: ceramika/wegiel
- Watek pompy: stal nierdzewna

- Wirniki i dyfuzory: noryl

- Sito wlotowe: stal nierdzewna

- Sprzegto: stal nierdzewna
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