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i3 Pompa gtebinowa Omnigena

4H6-12D 400V 1501l/min h-70m
Cena 1 090,00 zt
i Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Czas wysyiki do 3 dni
Numer katalogowy 4H612D400
i Kod EAN 5907761106901
- Producent Omnigena
Wydajnos¢ max.(l/min) 150
Wysokos$¢ podnoszenia max.(m) 70

Opis produktu

Pompy Omnigena typu 4H6 to odsrodkowe pompy gtebinowe. Przeznaczone sa do czerpania czystej, zimnej wody nie
zawierajgcej elementéw szlifujgcych i dtugowtdknistych.

Parametry:

- max wydajnos¢ - 150 L/min

- max wysokos¢ ttoczenia - 70 metréw

- moc silnika - 1,1 kW - silnik Omnigena (Polska)
- zasilanie - 400 V

- max Srednica pompy - 100 mm

- $rednica krééca ttocznego - 2"

- Temperatura wody: max 35°C

- Stopien ochrony: IP 68

- Izolacja: klasa B

- Maksymalna liczba uruchomien: 20 x/godz.
- Instalacja: pionowa

- Przeptyw chtodzacy: min. 0,08 m/s

- Maksymalna gtebokos¢ zanurzenia: 30m

Zastosowanie:

- gospodarstwa domowe
- dziatki rekreacyjne

- ogrodnictwo

- rolnictwo

Budowa pompy:

- Korpus ttoczny: mosigdz

- Ostona kabla: stal nierdzewna
- Obudowa: stal nierdzewna

- Watek pompy: stal nierdzewna
- Wirniki i dyfuzory: noryl

- Sito wlotowe: stal nierdzewna
- Sprzegto: stal nierdzewna

wygenerowano w programie shopGold


https://tomsan.pl/pompa-glebinowa-omnigena-4h6-12d-400v-150lmin-h-70m-p-1791.html
http://www.tcpdf.org

