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m Pompa gtebinowa Omnigena
4SD5-15 400V
Cena 879,00 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Czas wysyiki do 3 dni
Numer katalogowy 4SD515400
Kod EAN 5907761103320
Producent Omnigena
Wysokos$¢ podnoszenia max.(m) 100
Wydajnos¢ max.(l/min) 155

Opis produktu

Pompy gtebinowe typu 4SD przeznaczone s do czerpania czystej, zimnej wody z wierconych uje¢ gtebinowych, studni
kregowych oraz innych zbiornikéw wodnych. Przy studniach kregowych i zbiornikach powinna by¢ zastosowana rura ostonowa
wymuszajgca chtodzenie silnika. Pompa nie powinna pompowadé wody z cze$ciami statymi szlifujgcymi jednakze konstrukcja
pomp 4SDM oraz 4SD dopuszcza ttoczenie wody z zawartoscig piasku max do 5%.

Parametry:

- max wydajnos¢ - 155 L/min

- max wysokos¢ ttoczenia - 100 metrow

- moc silnika - 1,5 kW - silnik Omnigena (Polska)
- zasilanie - 400 V

- max $rednica pompy - 99 mm

- $rednica krééca ttocznego - 2"

- Temperatura wody: max 35°C

- Stopien ochrony: IP 68

- 1zolacja: klasa B

- Maksymalna liczba uruchomien: 20 x/godz.

- Instalacja: pionowa

- Przeptyw chtodzgcy: min. 0,08 m/s

- Maksymalna gtebokos$¢ zanurzenia: 50m

- Dtugos¢ przewodu elektrycznego dotgczonego do silnika - 20m
- Catkowita wysoko$¢ pompy: 1110 mm

Zastosowanie:

- gospodarstwa domowe
- dziatki rekreacyjne

- ogrodnictwo

- rolnictwo

Budowa pompy:

- Korpus ttoczny: mosigdz

- Ostona kabla: stal nierdzewna
- Obudowa: stal nierdzewna

- Watek pompy: stal nierdzewna
- Wirniki i dyfuzory: noryl

- Sito wlotowe: stal nierdzewna
- Sprzegto: stal nierdzewna
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