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Pompa głębinowa SPO3-18 400V
75l/min h-110m Omnigena

Cena 1 545,00 zł

Dostępność Niedostępny

Czas wysyłki Na zamówienie

Numer katalogowy SPO318400O

Kod EAN 5907761104891

Producent Omnigena

Wysokość podnoszenia max.(m) 110

Wydajność max.(l/min) 75

Opis produktu

Parametry:

 - max wydajność - 75 L/min
 - max wysokość tłoczenia - 110 metrów
 - moc silnika - 1,1 kW - silnik Omnigena (Polska)
 - zasilanie - 400 V
 - max średnica pompy - 101 mm
 - średnica króćca tłocznego - 1 1/4"

GWARANCJA 24 MIESIĄCE

TYP: wielostopniowe pompy głębinowe

ZASTOSOWANIE: domy jedno i wielorodzinne, działki rekreacyjne, ogrodnictwo, rolnictwo, usługi, przemysł, wodociągi miejskie, przedsiębiorstwa komunalne

RODZAJ WODY: czysta, zimna woda

WYKONANIE: korpus pompy ze stali nierdzewnej, wirnik, dyfuzor,pokrywa dyfuzora ze stali nierdzewnej, tuleja wirnika ze stali nierdzewnej, wał ze stali
nierdzewnej

CECHY I ZALETY:

&bull Jako jedne z niewielu dostępnych na rynku pomp wykonanesą całe ze stali nierdzewnej co gwarantuje wieloletnią niezawodność

&bull Zakres parametrów i mocy silnika pomp głębinowych SPO pozwala w pełni zaspokoić każdą indywidualna potrzebę klienta - 

  nawet najbardziej niestandardową
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&bull Ze względu na wykonanie materiałowe mogą być wykorzystane jako pompy ciepła

&bull Niezawodna

&bull Odporna na korozję
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