TOMSAN
ul. Debowa 4c
96-300 Korytéw A

I o MSAN e-mail: tomsan@tomsan.pl

tel. 501-380-668

Dane aktualne na dzien: 17-10-2025 07:21

Link do produktu: https://tomsan.pl/pompa-glebinowa-sumoto-op3hsp-5-7-1-5kw-230v-z-falownikiem-sirio-p-17905.html

Pompa gtebinowa Sumoto OP3HSP
5-7 1,5kW 230V z falownikiem
SIRIO

Cena 4 919,00 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Czas wysytki do 3 dni

Numer katalogowy OP3HSP5-7
Producent Omnigena
Wydajnos$¢ max.(lI/min) 140

Wysokos$¢ podnoszenia max.(m) 96

Opis produktu

Wielostopniowa, trzy calowa pompa gtebinowa serii OP3HS ze sterowaniem elektronicznym SIRIO jest zestawem
przeznaczonym do ttoczenia czystej, zimnej, stodkiej wody. Mata srednica pompy umozliwia znaczne obnizenie kosztéw
inwestycyjnych przy wykonaniu odwiertéw, a zestaw odpowiada swoimi rozwigzaniami i parametrami technicznymi produktom
innych markowych firm w branzy pompowej, ale za znacznie nizsza cene! Zestaw pozwala na zasilenie w wode ze statym
wybranym ci$nieniem (w zakresie parametréw hydraulicznych pompy) doméw jednorodzinnych, matych zaktadéw
produkcyjnych, systeméw nawodnienia. Nowoczesny elektronicznie sterowany silnik ze statymi magnesami zapewnia
optymalna sprawnos¢ i efektywnos¢ w szerokim zakresie obcigzenia.

Dane techniczne:

- max wydajnos¢ - 140 L/min

- max wysokos¢ ttoczenia - 96 metréw
- moc silnika - 1,5 kW

- zasilanie - 230 V

- max srednica pompy - 81 mm

- $rednica krééca ttocznego - 1 1/4 cala

Temperatura wody maksymalna: 35 st.C
Stopien ochrony: IP 68

Klasa izolacji uzwojenia: F

Liczba uruchomien maksymalnie [x/godzine]: 30
Minimalny optyw chtodzacy silnika [m/s]: 0,08
Pozycja pracy : pion

Wykonanie materiatowe:

Obudowa pompy: stal nierdzewna
Ostona kabla: stal nierdzewna

Wat pompy: SS 431

Wirniki i dyfuzory: wzmocnione PPO
Sito wlotowe: stal nierdzewna
Korpus ttoczny: stop metali
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