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Pompa hydroforowa IBO BJ 40/55
1100W 230V

Cena 540,00 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Czas wysyiki do 3 dni

Numer katalogowy 5903887209571
Kod producenta BJ40/55

Kod EAN 5903887209571
Producent IBO

Opis produktu
Pompa BJ 40/55 marki IBO - Wydajna i niezawodna pompa powierzchniowa

Poszukujesz pompy powierzchniowej, ktéra zapewni Ci niezawodne zaopatrzenie w wode? Zapoznaj sie z modelem BJ 40/55
marki IBO - jednostopniowga, samozasysajgcg pompa odsrodkowa o wielu zaletach.

Najwazniejszg cecha tej pompy jest jej zdolnos¢ do samodzielnego zasysania wody z maksymalnej gtebokosci 8 metréw.
Dzieki temu doskonale sprawdza sie w pompowaniu czystej, zimnej wody pochodzacej z wtasnych uje¢ wody. Dodatkowo,
pompa BJ 40/55 marki IBO moze by¢ takze wykorzystywana do podnoszenia cisnienia w instalacjach wodnych.

Wyposazona w innowacyjny ukfad podnoszacy zdolnos$¢ zasysania, oparty na tubie Venturiego, ta pompa zapewnia
efektywnos¢ i wydajnos¢ dziatania. Niezaleznie od zastosowania - czy to zaopatrywanie w wode doméw, dziatek rekreacyjnych
czy nawadnianie - pompa BJ 40/55 marki IBO doskonale spetni Twoje oczekiwania.

Pompa charakteryzuje sie niewielkimi gabarytami, co utatwia jej instalacje nawet w ograniczonych przestrzeniach. Mozesz
mie¢ pewnos¢, ze niezaleznie od miejsca montazu, pompa zapewni Ci niezawodnos¢ i efektywnos¢ przez dtugi czas.

Wysoka jako$¢ materiatéw, z ktérych zostata wykonana pompa B) 40/55 marki IBO, gwarantuje nie tylko trwatos¢, ale takze
dtugotrwatg niezawodnos$é. Mozesz by¢ pewien, ze ta pompa sprosta Twoim oczekiwaniom i postuzy Ci przez wiele lat.

Dodatkowa zaletg tej pompy jest mozliwosc jej pracy ze zbiornikiem lub automatami hydroforowymi, takimi jak np. PC lub SK.
Dzieki temu masz wiekszg elastycznos$¢ i mozesz dostosowac jej dziatanie do indywidualnych potrzeb.

Whbudowane zabezpieczenie termiczne w uzwojeniu silnika to kolejny aspekt, ktéry warto doceni¢. Chroni ono pompe przed
przecigzeniem i nadmiernym nagrzewaniem, zapewniajac dtugotrwata i bezpieczng prace.

Postaw na niezawodnos¢ i efektywnosc - wybierz pompe BJ 40/55 marki IBO. Ta jednostopniowa pompa powierzchniowa spetni
Twoje oczekiwania zaréwno podczas codziennego uzytkowania w domu, jak i przy dziatkach rekreacyjnych czy nawadnianiu.
Przekonaj sie sam, dlaczego ta pompa zyskuje uznanie wielu zadowolonych klientéw.

Parametry (dane producenta):

- zasilanie 230V

- moc silnika - 550W

- wydajnos$¢ max. - 55 I/min

- maksymalna wysokos$¢ podnoszenia - 40m
- maksymalne cidnienie - 4 bar

- maksymalna gteboko$¢ ssania - 8m

- $rednica kréécéw -1 x 1 cal

- wymiary(cm): 36/20/18,5
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Cechy:

- Zdolnos¢ zasysania z gtebokosci max. 8m

- Niewielkie gabaryty pompy

- Najwyzszej jakosci materiaty

- Mozliwos¢ pracy ze zbiornikiem lub automatami hydroforowymi (np. PC, SK)
- Zabezpieczenie termiczne wbudowane w uzwojeniu silnika

- Gwarancja 24 miesigce

Dane techniczne:

- Maksymalna temperatura cieczy: 50 st.C

- Maksymalna temperatura otoczenia: 50 st.C
- Klasa izolacji: F

- Tryb pracy: ciagty

- Bezpieczenstwo: IP55

- Predkos¢ obrotowa silnika: 2850RMP

Materiaty:

- Korpus pompy: stal nierdzewna AISI 304

- Wat i rotor: stal nierdzewna AISI 304

- Wirnik: noryl

- Miedzysciana: stal nierdzewna AISI 304

- Dyfuzor/kierownica: noryl

- Dtawica mechaniczna: ceramika/grafit/NBR
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