TOMSAN
ul. Debowa 4c
96-300 Korytéw A

I OMSAN e-mail: tomsan@tomsan.pl

tel. 501-380-668

Dane aktualne na dzien: 13-12-2025 01:53

Link do produktu: https://tomsan.pl/pompa-hydroforowa-ibo-bj-4575-p-11925.html

Pompa hydroforowa IBO BJ 45/75

Cena
Dostepnos¢

Czas wysyiki

Kod EAN

Producent

Opis produktu

Numer katalogowy

686,00 zt
Dostepny

24 godziny
BJ4575
5903887216975
IBO

Pompa przeznaczona do pompowania czystej, zimnej wody z wtasnych ujec oraz podnoszenia cisnienia. BJ 45/75 jest
jednostopniowg, samozasysajaca, odsrodkowa pompa powierzchniowg, wyposazong w uktad podnoszacy zdolnos¢ ssania
dzieki zastosowaniu tuby Venturiego. Korpus i wat pompy w czes$ci majacej kontakt z wodg zostaty wykonane ze stali
nierdzewnej (INOX). Pompa wytwarzana jest w najwyzszych standardach jakosciowych, co dotyczy uzytych materiatéw jak i
wykonania. Pompa wyposazona zostata w przewdd zasilajacy zakonczony wtyczka, a silnik pompy posiada wbudowane

zabezpieczenie termiczne.

Zastosowanie:

Zaopatrywanie w wode domoéw, domkéw letniskowych, dziatek i ogrédkéw. W potaczeniu ze zbiornikami przeponowymi stuza

dla potrzeb budownictwa jedno- i wielorodzinnego oraz przemystu.

Warunki pracy:

- Maksymalna temperatura cieczy 40 st.C

- Maksymalna temperatura otoczenia 40 st.C
- Klasa izolacji B

- Tryb pracy - ciagty

- Bezpieczenstwo - I1P44

Materiaty:

- Obudowa: stal nierdzewna AISI 304

- Wat i rotor: stal nierdzewna AlSI 304

- Wirnik: noryl

- Miedzy-$ciana / Konsola: stal nierdzewna AISI 304/zeliwo/aluminium
- Dyfuzor/kierownica: noryl

- Dtawica mechaniczna: ceramika/grafit/NBR

- Predkos¢ obrotowa silnika: 2850RMP

Parametry (dane producenta):

- zasilanie 230V

- moc silnika - 1100W

- wydajnos$¢ max. - 75 |/min

- maksymalna wysokos$¢ podnoszenia - 45m
- maksymalna gtebokos¢ ssania - 8m

- $rednica kréécéw - 1 1/4 x 1

- wymiary(cm): 36/25/18

wygenerowano w programie shopGold


https://tomsan.pl/pompa-hydroforowa-ibo-bj-4575-p-11925.html
http://www.tcpdf.org

