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Pompa obiegowa RH CO
25-60/180 elektroniczna
ROHTENBACH

Cena 159,00 zł

Dostępność Dostępny

Czas wysyłki 24 godziny

Numer katalogowy RHCO25-60/180

Kod producenta RHCO25-60/180

Kod EAN 5903887267144

Producent IBO

Opis produktu

Pompa obiegowa elektroniczna ROHTENBACH RH C.O. 25-60/180

ROHTENBACH RH C.O. 25-60/180 to nowoczesna, energooszczędna pompa obiegowa przeznaczona do wymuszania obiegu wody w
instalacjach centralnego ogrzewania. Wyposażona jest w silnik z magnesami trwałymi oraz elektroniczny regulator różnicy ciśnień, który
automatycznie dostosowuje wydajność do aktualnego zapotrzebowania instalacji grzewczej.

Pompa zapewnia maksymalną wysokość podnoszenia 6 m, wydajność do 69 l/min oraz energooszczędną pracę przy poborze mocy 5–45
W. Standardowa długość montażowa 180 mm umożliwia zastosowanie urządzenia zarówno w nowych, jak i modernizowanych instalacjach C.O.

Energooszczędność i automatyczna regulacja AUTO/ECO  

Dzięki inteligentnej regulacji pompa automatycznie dopasowuje swoją wydajność do potrzeb instalacji. Współczynnik efektywności
energetycznej EEI ≤ 0,23 potwierdza energooszczędną konstrukcję urządzenia.

Najważniejsze zalety pompy

Energooszczędna praca – pobór mocy od 5 do 45 W.
Automatyczny tryb AUTO/ECO – dostosowanie wydajności do rzeczywistego zapotrzebowania.
4 tryby pracy – możliwość dopasowania charakterystyki działania do instalacji.
Silnik z magnesami trwałymi – wysoka sprawność energetyczna.
Wysokość podnoszenia do 6 m – odpowiednia do instalacji o większych wymaganiach hydraulicznych.
Wydajność do 69 l/min – efektywna cyrkulacja czynnika grzewczego.
Cicha praca – poziom ciśnienia akustycznego 43 dB(A).
Długość montażowa 180 mm – standardowy wymiar ułatwiający montaż.
Stopień ochrony IP44 – ochrona przed bryzgami wody i ciałami obcymi.
Fabryczny tryb automatyczny – w wielu przypadkach nie wymaga dodatkowej regulacji.
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Inteligentny tryb AUTO/ECO

Elektroniczna pompa obiegowa ROHTENBACH została wyposażona w system automatycznej adaptacji AUTO/ECO, ustawiony fabrycznie jako
domyślny tryb pracy.

Regulator różnicy ciśnień na bieżąco dostosowuje parametry pompy do aktualnych potrzeb układu grzewczego. Pozwala to ograniczyć
niepotrzebne zużycie energii elektrycznej i zapewnić odpowiedni przepływ wody w instalacji.

W wielu przypadkach urządzenie może rozpocząć pracę bez konieczności ręcznego ustawiania parametrów, co zwiększa wygodę użytkowania.

Zastosowanie

Pompa ROHTENBACH RH C.O. 25-60/180 jest przeznaczona do instalacji wymagających wymuszonego obiegu czynnika grzewczego, w
szczególności:

Domowe instalacje centralnego ogrzewania.
Układy grzewcze współpracujące z kotłami C.O.
Instalacje grzewcze ze zmiennym przepływem.
Systemy o zmiennej temperaturze czynnika grzewczego.
Odpowiednio dobrane układy klimatyzacyjne.
Wybrane przemysłowe instalacje obiegowe.

Dane techniczne

Parametr Wartość
Producent ROHTENBACH
Model RH C.O. 25-60/180
Rodzaj Elektroniczna pompa obiegowa
Liczba trybów pracy 4
Maks. wysokość podnoszenia 6 m
Maks. wydajność 69 l/min
Moc silnika 5–45 W
Zasilanie 230 V / 50 Hz
Pobór prądu 0,38 A
Długość montażowa 180 mm
Średnica króćców / śrubunku 1½″ / 1″
Temperatura czynnika grzewczego 2–95°C
Maks. ciśnienie w instalacji 1 MPa (10 bar)
Temperatura otoczenia 0–40°C
Stopień ochrony IP44
Klasa izolacji F
Współczynnik EEI ≤ 0,23
Poziom ciśnienia akustycznego 43 dB(A)

Dlaczego warto wybrać pompę ROHTENBACH?

ROHTENBACH RH C.O. 25-60/180 łączy energooszczędność, automatyczne sterowanie oraz wysoką wydajność. Maksymalna wysokość
podnoszenia 6 m i wydajność 69,16 l/min sprawiają, że model może być stosowany w instalacjach o większym zapotrzebowaniu hydraulicznym
niż pompy klasy 25-40.

Dzięki elektronicznej regulacji urządzenie dostosowuje parametry pracy do warunków panujących w instalacji, pomagając ograniczyć zużycie
energii w porównaniu z tradycyjnymi pompami o stałej prędkości obrotowej.

ROHTENBACH RH C.O. 25-60/180 – wydajność i oszczędność energii  
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Elektroniczna pompa obiegowa z automatyczną regulacją AUTO/ECO, wysokością podnoszenia do 6 m i niskim poborem energii to praktyczny
wybór do nowych i modernizowanych instalacji centralnego ogrzewania.
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