TOMSAN
ul. Debowa 4c
96-300 Korytéw A

I OMSAN e-mail: tomsan@tomsan.pl

tel. 501-380-668

Dane aktualne na dzien: 20-07-2025 00:09

Link do produktu: https://tomsan.pl/pompa-zatapialna-ipk400-ibo-z-wbudowanym-plywakiem-p-11911.html

Pompa zatapialna IPK400 IBO z
wbudowanym ptywakiem

Cena 169,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy IPK400

Kod EAN 5903887206839
Producent IBO

Opis produktu

IPK 400 - Pompa posiada pokrewng konstrukcje do pomp IPE, przy czym budowa wytgcznika nie zostata o parta na sondach
lecz na ptywaku pracujgcym w pozycji pionowej wewnatrz specjalnego kanatu. Tak jak w przypadku pompy IPE pompe mozna
umiesci¢ w waskiej studzience, co przy pompach IP moze by¢ niemozliwe ze wzgledu na podtgczony 30cm przewodem
wytacznik ptywakowy, zwiekszajacy Srednice pompy

Zastosowanie:

Odwadnianie zalanych pomieszczen, basendéw, studzienek. Pompy moga by¢ wykorzystywane w oczkach wodnych oraz do
pozyskiwania wody ze Zrddet, ktérych lustro wody znajduje sie przy powierzchni. Pompy moga réwniez stuzy¢ do ttoczenia
wody deszczowe;j.

Warunki pracy:

- Maksymalna temperatura cieczy 35 st.C

- Maksymalna temperatura otoczenia 40 st.C
- Zabezpieczenie termiczne: tak

- Klasa izolacji B

- Tryb pracy - ciagty

- Bezpieczenstwo - IP68

Materiaty:

- Obudowa: Technopolimer

- Wat i rotor: stal nierdzewna AlSI 304

- Wirnik: noryl

- Dtawica mechaniczna: ceramika/wegiel
- Predkos¢ obrotowa silnika: 2850RMP

Parametry (dane producenta) :

- zasilanie 230V

- moc silnika - 400W

- wydajnos¢ max. - 125 I/min

- maksymalna wysokos$¢ podnoszenia - 5 m

- maksymalna $rednica zanieczyszczen - 10 mm
- wymiary 26 cm x 39 cm
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