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Pompa zatapialna SP 750 AUTO
Omnigena

Cena 334,00 zt
Dostepnos¢ Dostepny

Czas wysyiki 24 godziny
Numer katalogowy SP750AUTO

Kod EAN 5907761100053
Producent Omnigena

Opis produktu

Zatapialne pompy typoszeregu SP AUTO stosuje sie do wypompowywania wody z zalanych pomieszczen. Pompy te maja
zastosowanie w réznych dziedzinach, w tym w zaleznosci od modelu do przepompowywania czystej lub zanieczyszczonej w
gospodarstwach domowych, rolnych. Pompy te wyposazone sg w elektroniczne sterowanie ptywakowe co umozliwia
stosowanie w waskich otworach (studzienkach).

Pompy wyposazona w wbudowany wytacznik termiczny zabezpieczajacy pompe w sytuacji awaryjnej przed przegrzaniem.
Pompy posiadajg wbudowany elektroniczny wtgcznik ptywakowy, dzieki ktéremu mozna umiejscowi¢ je w waskich trudno
dostepnych miejscach i w odréznieniu do tradycyjnych pomp zatapialnych wyposazonych w sterowanie ptywakowe na kablu
moga pracowac w trybie automatycznym w studzienkach lub waskich nieckach. Pompy idealnie nadajg sie do odwadniania
zalanych powierzchni. Pompy przeznaczone sg wytgcznie do uzytku domowego. Nie nalezy ich stosowac do zadan
wymagajacych ciagtej pracy np. pracy w oczku wodnym.

Pompa SP AUTO posiada 2 funkcje pracy AUTO i MANUAL i dodatkowo wyposazona jest w elektroniczny suwak stuzacy do
regulacji wysokosci poziomu zatgczania.

W trybie AUTO pompa uruchamia sie gdy poziom cieczy osiggnie wysokos$¢ zaznaczong suwakiem a wytgczy sie gdy poziom
cieczy osiggnie 11 cm od podstawy pompy.

W trybie MANUAL pompa pracuje nieprzerwanie az poziom pompowanej cieczy osiggnie 5 cm od podstawy urzadzenia. W
trybie MANUAL aby wytaczy¢ pompe nalezy odtgczy¢ zasilanie lub przestawi¢ jg w tryb AUTO.

Cechy i zalety:

- standardowe wyposazenie kabel zasilajgcy 10mb

- mozliwos$¢ regulacji poziomu zataczania

- 2 tryby pracy AUTO i MANUAL

- mata i kompaktowa budowa pozwala na zastosowanie pomp w ciasnych, trudno dostepnych miejscach (studzienkach)
- przystosowane do pracy z elastycznym wezem ttocznym

- tatwa obstuga i cicha praca

Parametry (dane producenta) :

- zasilanie 230V

- moc silnika - 750W

- wydajnos¢ max. - 230 I/min

- maksymalna wysokos$¢ podnoszenia - 8 m

- maksymalna $rednica zanieczyszczeh - 25 mm
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