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Pompa zatapialna WQ 50-21-2,2
Premium 400V Omnigena

Cena 3 012,00 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Czas wysyiki do 3 dni

Numer katalogowy WQ50-21-22

Kod EAN 5907761102163
Producent Omnigena

Opis produktu

Pompy zanurzeniowe serii PREMIUM do odwodnienh to seria pomp zatapialnych wszechstronnego zastosowania. Sg to pompy, o
wysokiej sprawnosci i znakomitej odpornosci na zuzycie. Lata doswiadczen firmy Omnigena w technice pompowej w petni
wykorzystano przy opracowaniu kazdego szczegétu tych pomp. Spetniaja one wszystkie zaostrzone kryteria i wymagania
dotyczgce pomp odwodnieniowych, znakomicie sprawdzajac sie w trudnych warunkach pracy.

ZASTOSOWANIE:

do najtrudniejszych warunkdédw pracy takich jak: odwodnienie wykopéw, place budowy, inzynieria ladowa, oczyszczalnie
sciekdéw,

kopalnie, kamieniotomy.

CECHY | ZALETY:

- Konstrukcja pomp serii WQ PREMIUM zostata tak opracowana, aby silnik byt w petni chtodzony przez wode ptynaca bocznym
kanatem ttocznym, ktérego wylot umiejscowiony jest nad pompga. Dodatkowg zaleta takiej konstrukgji jest skuteczne
chtodzenie silnika, nawet przy bardzo matym przeptywie oraz to, ze ciggta praca pompy jest mozliwa nawet w stanie
niepetnego zanurzenia.

- Usytuowanie krééca ttocznego na gérze pozwala na zmniejszenie wymiaréw pompy, a co za tym idzie umozliwia
zainstalowanie jej w miejscach ciasnych i trudno dostepnych.

Parametry (dane producenta) :

- zasilanie 400V

- moc silnika - 2200W

- wydajnos¢ max. - 830 I/min

- maksymalna wysokos$¢ podnoszenia - 21 m

- maksymalna $rednica zanieczyszczenh - 8,5 mm
- $rednica krééca wylotowego - 3 cale (75mm)

- dtugos¢ kabla zasilajagcego - 8 m

- waga pompy - 36kg
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