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Pompa zatapialna WQ 75-5-2.2
400V

Cena 1 650,00 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Czas wysyiki do 3 dni

Numer katalogowy WQ 75-5-2.2-400V
Kod EAN 5907761101869
Producent Omnigena

Opis produktu

WQ 75-5-2,2 to potezna pompa zatapialna o duzej wydajnosci do Sciekéw, gnojowicy, wody z obecnoscia zanieczyszczen
widknistych, oraz czystej, zimnej wody.

Pompa ma bardzo szerokie zastosowanie, moze z by¢ stosowana zaréwno w rolnictwie, agroturystyce jak i przedsiebiorstwach
komunalnych czy oczyszczalniach $ciekéw.

Pompa jest przystosowana do pracy ciggtej w trudnych warunkach. WQ 75-5-2,2 z powodzeniem moze by¢ stosowana jako
pompa do szamba, odwodnienia rowéw melioracyjnych i zbiornikdw Sciekowych czy przepompowaniu wody ze stawu.

Dane techniczne:

Wydajnos¢ maksymalna [I/min] - 1350
Wysokos$¢ podnoszenia maksymalna [m] - 14
Moc silnika [kW] 2,2

Napiecie [V] - 400

Kréciec ttoczny [mm] - 100

Dtugos¢ kabla zasilajacego [m]- 9,5
Wielkos$¢ zanieczyszczeh max. [mm]- 25
Temperatura wody maksymalna - 35 stC
Stopien ochrony - IP68

Gteboko$¢ zanurzenia maksymalna [m] - 10
Pozycja pracy - pionowa

Obudowa pompy - zeliwo

Wirnik - zeliwo

Sito wlotowe - zeliwo

Wieko pompy - zeliwo
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