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Pompa zatapialna WQ750 Pirania z
rozdrabniaczem Omnigena

Cena 607,00 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Czas wysyiki do 3 dni

Numer katalogowy WQ750PIRANIA
Kod EAN 5907761102576
Producent Omnigena

Opis produktu

Pompy zanurzeniowe serii WQ PIRANIA, to seria pomp zatapialnych wszechstronnego zastosowania. Pompy WQ PIRANIA (z
systemem rozdrabniajacym) nadaja sie do stosowania na obszarach gdzie, nie jest dostepny system kanalizacji, a systemy
oparte na grawitacji nie dziatajg prawidtowo. W takich przypadkach najlepszym wyborem jest zastosowanie systemu
ttoczacego Scieki przemystowe i komunalne pod cisnieniem. Zastosowanie systemu rozdrabniajgcego w czesci hydraulicznej
powoduje, ze sg one przystosowane do pracy ze Sciekami, osadami i wodg znacznie zanieczyszczong. Te wysoko
zaawansowane technicznie pompy przeznaczone sg do ttoczenia wstepnie rozdrobnionych sciekéw zaréwno komunalnych, jak
i przemystowych, wody technologicznej, wody zanieczyszczonej oraz innych cieczy mogacych zawierac duze, pochodzenia
organicznego zanieczyszczenia state.

Pompy WQ PIRANIA (z systemem rozdrabniajgcym) pod wzgledem zwigzanym z obszarem zastosowan oraz konstrukcyjnym sag
bardzo zblizone do pomp serii WQ do Sciekéw. Sg to pompy zatapialne jednowirnikowe z dodatkowym systemem tnacym
czgstki state na mate kawatki, umozliwiajac ich swobodne przepompowanie rurami o standardowych nieduzych $rednicach.
Pompy sg wykonane z odpornych materiatéw, takich jak zeliwo i stal nierdzewna zapewniajgcych wieloletnie i bezawaryjne
dziatanie. System rozdrabniajacy wykonany jest z bardzo twardej wysokogatunkowej stali nierdzewnej. Kréciec ttoczny
umieszczony jest z boku na obudowie wirnika.

Seria WQ PIRANIA, réwniez moze by¢ stosowana do odwadniania. Pompy posiadajg wytacznik ptywakowy pozwalajacy na
prace automatyczng bez statego dozoru. Pompy te mogg by¢ zamontowane we wszystkich zbiornikach, gdzie jest
wystarczajgco duzo miejsca na pompe oraz na swobodnga prace jej wtgcznika ptywakowego. Pompy jednofazowe standardowo
wyposazone sg we wtyczke do podtaczenia do sieci zasilajacej, wytacznik nadpradowy zainstalowany na kablu zasilajagcym
zabezpieczajgcy pompe przed uszkodzeniem w sytuacji zablokowania sie np. noza rozdrabniajgcego oraz wbudowany w
uzwojenie silnika wytgcznik termiczny zabezpieczajacy pompe przed przegrzaniem.

Dane techniczne:

Wydajnos¢ max. - 250 I/min
Wysokos$¢ podnoszenia max. - 16 m
Napiecie - U (50 Hz) 230V

Prgd max. -7 A

Moc silnika - 0.75 kW

Dtugos¢ kabla zasilajgcego - 8 m
Kréciec ttoczny - 2 cale
Temperatura wody max. - 35 st.C
Gtebokos$¢ zanurzenia max. - 10 m
Pozycja w pracy - pionowa

System rozdrabniajgcy - tak
Stopien ochrony - IP 68

Klasa izolacji - B

Waga - 18 kg

Wykonanie materiatowe:

Korpus pompy - stal nierdzewna
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Wirnik pompy - zeliwo
Obudowa wirnika - zeliwo
N6z rozdrabniajacy - stal nierdzewna
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