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Pompa zatapialna
wysokocisnieniowa H-SWQ 2200
IBO

Cena 1 360,00 zt

Dostepnos¢ Niedostepny

Czas wysyiki Na zamoéwienie
B Numer katalogowy H-SWQ2200
u Kod producenta H-SWQ2200

Kod EAN 5903887202442

Producent IBO

Opis produktu

Pompa H-SWQ 2200 o mocy silnika 2200W to wysokoci$nieniowa pompa zatapialna, ktéra zostata zaprojektowana do
pompowania wody czystej i lekko zanieczyszczonej, pozbawionej elementéw szlifujgcych, takich jak piasek. Jest to urzadzenie
0 wiekszej mocy niz poprzednia wersja, co pozwala na jeszcze efektywniejsze pompowanie wody.

Pompa H-SWQ 2200 znajduje szerokie zastosowanie w réznych dziedzinach, takich jak rolnictwo, nawadnianie, odwadnianie i
dostarczanie wody do gospodarstw domowych i rolnych. Jej gtdwna zaleta jest zdolno$¢ do generowania wysokiego cisnienia
wody, co pozwala na skuteczne podlewanie duzych obszaréw lub podnoszenie wody na znaczne wysokosci.

Dzieki swojej maksymalnej wydajnosci wynoszacej 170 I/min, pompa H-SWQ 2200 moze efektywnie pompowac duzg ilos¢
wody w krétkim czasie. Jest to szczegdlnie wazne w przypadku rolnictwa, gdzie konieczne jest dostarczenie odpowiedniej ilosci
wody dla upraw lub do zasilania systeméw nawadniajacych.

Maksymalna wysoko$¢ podnoszenia wynoszaca 66m oznacza, ze pompa H-SWQ 2200 moze podnosi¢ wode na duza wysokosg,
co jest niezbedne w przypadku nawadniania pél na stokach lub dostarczania wody do obszaréw znajdujacych sie na wyzszych
poziomach terenu.

Pompa H-SWQ 2200 posiada wbudowany wigcznik ptywakowy, ktéry kontroluje prace pompy i chroni jg przed praca na sucho.
Dzieki temu mozna unikna¢ uszkodzenia pompy w przypadku niskiego poziomu wody.

Podobnie jak poprzednia wersja, pompa ta posiada ptaszcz chtodzacy, ktéry umozliwia odprowadzenie ciepta i zapewnia
optymalne dziatanie pompy. Kabel zasilajacy ma dtugos¢ 8 m i jest zakonczony wtyczka, co utatwia podiaczenie do zrédta
zasilania.

Pompa H-SWQ 2200 jest réwniez wyposazona w wbudowane zabezpieczenie termiczne w uzwojeniu silnika, ktére chroni jg
przed przegrzaniem i uszkodzeniem.

Dzieki swoim parametrom i cechom, pompa H-SWQ 2200 jest niezawodnym urzgdzeniem, ktére znajduje zastosowanie w
réznych dziedzinach. Jej wysoka moc, wydajnos¢ i maksymalna wysoko$¢ podnoszenia sprawiajg, ze jest idealna do zadanh
zwigzanych z pompowaniem wody na duze odlegtosci i wysokosci.

Warunki pracy:

- Maksymalna temperatura cieczy 35 st.C

- Maksymalna temperatura otoczenia 40 st.C
- Zabezpieczenie termiczne: tak

- Klasa izolacji B

- Tryb pracy - ciagty

- Bezpieczenstwo - IP68

Materiaty:
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- Obudowa silnika: stal nierdzewna AISI 304

- Wat i rotor: stal nierdzewna AISI 304

- Wirnik stal nierdzewna

- Dtawica mechaniczna: ceramika/wegiel/NBR

- Predkos¢ obrotowa silnika: 2850RMP
- Przewdd elektryczny - 8m HO7-RNF

Parametry (dane producenta) :

- zasilanie 230V
- moc silnika - 2200W
- wydajnos$¢ max. - 170 I/min

- maksymalna wysokos$¢ podnoszenia - 66 m

- maksymalne cisnienie - 6,6 bar

- maksymalna $rednica zanieczyszczenh - 2 mm

- wymiary ($r. x wys.) 19,5 cm x 74 cm
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