TOMSAN
ul. Debowa 4c
96-300 Korytéw A

I o MSAN e-mail: tomsan@tomsan.pl

tel. 501-380-668

Dane aktualne na dzien: 14-03-2026 05:53

Link do produktu: https://tomsan.pl/przepompownia-rozdrabniacz-waterman-pro-frame-ng-do-stelazy-p-12215.html

Przepompownia - Rozdrabniacz
Waterman PRO Frame NG do
stelazy

Cena 685,00 zt
Dostepnos¢ Brak na magazynie
Czas wysytki do 48 godzin
Numer katalogowy WPFRAMENG

Kod producenta WPFRAMENG
Producent Waterman

Opis produktu
WatermanPro Frame Next Generation (NG) 450 W to pompa WC do zabudowy pod stelaze.

Dane techniczne:

Moc silnika - 450 Wat

Napiecie zasilania - 220-240V 50Hz
Maksymalna wysokos¢ ttoczenia - 8 metréw
Maksymalna odlegtos¢ ttoczenia - 70 metréow
Maksymalna wydajnos¢ - 120 I/min
Maksymalna temperatura wody - 50 st.C
Stopien ochrony - IP55

Poziom hatasu - Liczba wejs¢ - 3 x 40mm + WC
Odptyw - 1 x 40mm

Wymiary D/W/S (cm) - 45/30,5/14,5
Zataczanie - automatyczne

WatermanPro Frame NG to pompa WC, ktéra posiada certyfikaty TUV/GS, CE oraz spetnia wszystkie wymogi
bezpieczenstwa wymagane na terenie UE.

System ciecia:

Pompa WC WatermanPro Frame NG zostata wyposazona w system ciecia HARD CUT ONE Il generacji - zmieniony zostat stop
metalu wykorzystanego w nozu (S5304), a dzieki temu uzyskana zostata wieksza twardos¢ i odpornos¢ na kontakt z
przedmiotami, ktére nie powinny znalez¢ sie w pompie.

Obudowa silnika:
Obudowa silnika w pompie WC WatermanPro Frame NG zostata wykonana ze stali uzywanej w przemysle stoczniowym - dzieki
czemu udato sie uzyskac jeszcze wiekszg odpornos¢ silnika.

Niski poziom hatasu:

Pompa WC zostata tak zaprojektowana by pracowa¢ w najmniej ucigzliwy sposéb dla uzytkownikéw. Udato sie uzyskac
maksymalny poziom hatasu emitowanego przez pompe na poziomie 45dB - standardowa sptuczka WC emituje wiekszy hatas
podczas spuszczania wody.
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