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Przepompownia - Rozdrabniacz wc
Waterman PRO Switch

ugparmar
r'-f Cena 769,00 zt
. Cena poprzednia 849,00zt
Dostepnos¢ Mata ilos¢
L _'_'_'_._._,_,_._.-—-"’"’ Czas wysyiki do 3 dni
- Numer katalogowy WATERMANSWITCH
Kod EAN 5901138223154
Producent Waterman

Opis produktu

Pompa rozdrabniajaca Waterman Pro ® Switch przeznaczona jest do zastosowan domowych. Wyrdznia sie silnikiem o mocy
450W, ktéry chtodzony jest olejem, a takze dopuszczalng temperatura Sciekéw - 80 stopni Celsjusza.

Zalety urzadzenia:
Niski poziom hatasu, zaledwie ok.45 dB
Wysokiej klasy system ciecia Blade Cut
Temperatura pracy do 80 stopni Celsjusza
Kompaktowe wymiary
Dwie komory utatwiajgce btyskawiczny dostep w przypadku blokady i serwisowanie pompy

DANE TECHNICZNE:

- Moc silnika 450 wat

- Napiecie 220-240V 50Hz

- Maksymalna wysokos¢ ttoczenia: do 7 metréow
- Maksymalna odlegtos$¢ ttoczenia: do 80 metréw
- Wydajnosé: do 100 I/min

- Temperatura wody: do 80 stopni Celsjusza

- Stopien ochrony: IP 44

- Poziom hatasu: - Liczba wej$¢ : 1x100mm, 2x40mm
- Odptyw; 1x40mm

- Wymiary: 42,5/30,6/15,35cm

- Zataczanie: automatyczne

Silnik chtodzony olejem
Silnik w pompie rozdrabniajgcej Switch jest wczesniej niespotykang konstrukcja, ktéra wptywa nie tylko na jego zywotnos¢, ale

takze na uzywanie gorgcej wody bez szkody dla pompy! Silnik chtodzony jest olejem, a jego obudowa doskonale sobie radzi z
temperaturami do 180 °C, a co za tym idzie jest to lider w swojej klasie.

wygenerowano w programie shopGold


https://tomsan.pl/przepompownia-rozdrabniacz-wc-waterman-pro-switch-p-11192.html
http://www.tcpdf.org

