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Przepompownia Waterman PRO
Switch WT bez wc

Cena 799,00 zł

Cena poprzednia 849,00 zł

Dostępność Mała ilość

Czas wysyłki do 3 dni

Numer katalogowy WATERMANSWITCH_WT

Kod EAN 5901138223093

Producent Waterman

Opis produktu
Przepompownia Waterman Pro ® Switch WT przeznaczona jest do zastosowań domowych. Wyróżnia się silnikiem o mocy
450W, który chłodzony jest olejem, a także dopuszczalną temperaturą ścieków – 80 stopni Celsjusza.

Zalety urządzenia:
- Niski poziom hałasu, zaledwie ok.45 dB
- Temperatura pracy do 80 stopni Celsjusza
- Kompaktowe wymiary
- Dwie komory ułatwiające błyskawiczny dostęp w przypadku blokady i serwisowanie pompy

DANE TECHNICZNE:
- Moc silnika  450 wat
- Napięcie  220-240V 50Hz
- Maksymalna wysokość tłoczenia:  do 7 metrów
- Maksymalna odległość tłoczenia: do 80 metrów
- Wydajność: do  100 l/min
- Temperatura wody: do 80 stopni Celsjusza
- Stopień ochrony: IP 44
- Poziom hałasu: - Liczba wejść : 3x40mm
- Odpływ; 1x40mm
- Wymiary: 42,5 cm  x 30,6 cm  x 15,35 cm
- Załączanie: automatyczne 

Silnik chłodzony olejem

Silnik w pompie rozdrabniającej Switch jest wcześniej niespotykaną konstrukcją, która wpływa nie tylko na jego żywotność, ale
także na używanie gorącej wody bez szkody dla pompy! Silnik chłodzony jest olejem, a jego obudowa doskonale sobie radzi z
temperaturami do 180 °C, a co za tym idzie jest to lider w swojej klasie.
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