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Sapho Bateria sensorowa
umywalkowa 24V DC chrom PS781

e —
Cena 1 028,50 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 7 dni
‘ Czas wysyiki do 7 dni

Numer katalogowy 8590913852947

3 Kod producenta UBC_PS781
Kod EAN 8590913852947
Producent Sapho
Wykonhczenie chrom
Regulacja jednouchwytowa
Rodzaj montazu stojaca

Opis produktu

Sapho Bateria sensorowa umywalkowa 24V DC chrom PS781

Marka: SAPHO

Seria: Sensorowe

Wysokos$¢: 152 mm

Gtebokosé: 145 mm

Kolor: Chrom

Materiat: Mosigdz

Ksztatt: Obte

Instalacja: Stojgca

Typ sterowania: Zawor

Wyposazenie: Sterowanie bezdotykowe
Waga: 1.8 kg

Opakowanie: 1 szt.

EAN: 8590913852947

Gwarancja: 2 lata

Doptyw wody: G 1/2" - 1 woda (zimna lub podgrzana)
Napiecie zasilania: 24 V DC

Zalecane zZrédto napiecia: PS10T (max.1 bateria), PSO5T (max. 5 baterii)
Pobér mocy maks.: 7 W
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Zasieg czujnika: 0,13-0,19 m (ustawiany automatycznie)

Cisnienie wody: 0,1-0,6 MPa

Przeptyw: 61 / min

Regulowany czas dziatania: 0,25-7,75 s (fabrycznie ustawiony na 0,25 s)

Mozliwos¢ przetgczenia na tryb START/STOP

Temperatura wody: 5-60°CT

Temperatura otoczenia: 5 - 40 °C (nalezy chroni¢ przed mrozem)

Srednica otworu na baterie w umywalce 30-40 mm

Mozliwos¢ regulowania pilotem (wytgcznik czasowy, wytaczenie podczas czyszczenia, automatyczne ptukanie)
Funkcja bezpieczenstwa - odciecie wody po 5 minutach
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