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Sapho BLOCK grzejnik tazienkowy
500x1465 mm czarny mat IR185

Cena 2 657,10 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 7 dni
Czas wysyiki do 7 dni

Numer katalogowy 8590913921704
Kod producenta IR185

Kod EAN 8590913921704
Producent Sapho

Opis produktu

Marka  SAPHO

Seria BLOCK

Rozmiar 500x1465 mm

Szerokos¢ 500 mm

Wysokos¢ 1465 mm

Objetos¢  11.2 |

Kolor  Czarny mat

Materiat  Stal

Ksztatt Ramowe

Zalecana grzatka 600 W

Opcje ogrzewania  Ogrzewanie elektryczne, Ogrzewanie centralne/elektryczne, Ogrzewanie centralne
Rozstaw podtaczenia 50 mm  Symetryczny (wysrodkowany)
Rozstaw podtaczenia 50 mm

Moc 644 W

Gradient temperatury  75/65/20 °C

Gwarancja 2 lata

Objasnienia

Ogrzewanie elektryczne

Jezeli grzejnik jest ogrzewany wytacznie elektrycznie, tzn. za pomoca grzatki, nalezy dodatkowo dokupi¢ zaslepke %2" do
grzejnika, aby zatka¢ drugi otwér w grzejniku, ktéry w przeciwnym razie zostatby wykorzystany do podtaczenia do centralnego
ogrzewania.

Zalecamy napetnienie grzejnika woda destylowang. Zalecamy réwniez zastosowanie niezamarzajgcego ptynu LIKIDO, ktéry
réwniez zapobiega tworzeniu sie korozji.

Grzatka powinna mie¢ taka sama lub podobng moc, zgodnie ze specyfikacjg techniczna grzejnika. Grzatki z termostatem
reguluja temperature cieczy w grzejniku.

Grzejnik z podtgczeniem o rozstawie 50 mm
Grzejnik z podtgczeniem bocznym
Ogrzewanie centralne i elektryczne

Podtaczenie kombinowane umozliwia zasilanie grzejnika przez instalacje centralnego ogrzewania, jak i wykorzystanie
elektrycznej grzatki do samodzielnego ogrzewania poza sezonem grzewczym. Zalecamy zastosowanie grzatki o takiej samej
lub podobnej mocy w zaleznosci od specyfikacji grzejnika.

W przypadku, ze urzgdzenie posiada podtaczenie Srodkowe, podtgcza sie dwoma sposobami, w zaleznosci od konstrukcji
grzejnika.

1. Grzatka instaluje sie przez zawdr przytgczeniowy - w tym przypadku grzejnik podtgcza sie za pomoca zestawu
przytaczeniowego zespolonego typu COMBI.

2. Grzatka instaluje sie prosto do konstrukcji urzadzenia, poza zawér przytaczeniowy - grzejnik podtgcza sie zwyktym
zespolonym zestawem przytgczeniowym.
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W przypadku podtgczenia bocznego zawsze nalezy stosowac zawor typu COMBI. Istnieje mozliwo$¢ zastosowania zaworu
manualnego lub zaworu z gtowica termostatyczna.

Zawér manualny: Gtowica sterujgca zaworu moze by¢ zainstalowana po lewej/prawej stronie niezaleznie od miejsca
doprowadzenia cieptej wody. Temperatura reguluje sie manualnie.

Zawor z gtowicg termostatyczna: Zintegrowany termostat utrzymuje ustawiong temperature wewnatrz urzadzenia. Zawér
termostatyczny musi znajdowac sie na wlocie cieptej wody (poza MONO ONE).

Oferowane przez nas zawory przytaczeniowe dostarczane sg w komplecie ze ztaczkg zaciskowa do najczesciej stosowanych
rur (@15 mm Cu i @16 mm Alupex), nie trzeba dokupowac dalszych akcesoridw. Do zakrycia podtaczenia do rur doptywowych
i otworéw w Scianie zalecamy zastosowanie rozetek maskujacych.

Grzejnik z podtgczeniem o rozstawie 50 mmm
Grzejnik z podtgczeniem bocznym

Grzejnik z podtgczeniem jednopunktowym
Ogrzewanie centralne

W przypadku centralnego ogrzewania wazny jest dobér zestawu przytaczeniowego. Do wyboru jest zawor reczny lub zawér
z gtowicg termostatyczna.

Zawoér manualny: Gtowica sterujgca zaworu moze by¢ zainstalowana po lewej/prawej stronie niezaleznie od miejsca
doprowadzenia cieptej wody. Temperatura reguluje sie manualnie.

Zawor z gtowicg termostatyczna: Zintegrowany termostat utrzymuje ustawiong temperature wewnatrz urzadzenia. Zawér
termostatyczny musi znajdowac sie na wlocie cieptej wody (poza MONO ONE).

Oferowane przez nas zawory przytagczeniowe dostarczane sg w komplecie ze ztaczka zaciskowa do najczesciej stosowanych
rur (@15 mm Cu i @16 mm Alupex), nie trzeba dokupowa¢ dalszych akcesoriéw. Do zakrycia podtgczenia do rur doptywowych
i otworéw w Scianie zalecamy zastosowanie rozetek maskujacych.

Grzejnik z podtaczeniem o rozstawie 50 mm
Grzejnik z podtgczeniem bocznym

Grzejnik z podtgczeniem jednopunktowym
Opis serii

Designowy grzejnik jako dekoracja lub element grzewczy. W dwdch wariantach kolorystycznych i dwéch wymiarach.
podtgczenie srodkowe

mozliwos¢ zastosowania grzatki
grzatke oraz zestaw przytaczeniowy nalezy dokupié, patrz akcesoria
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