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Opis produktu

Marka  SAPHO

Seria  FLUT

Rozmiar 100x70 cm

Szerokos¢ 1000 mm

Wysokos¢ 700 mm

Kolor ramy  Biaty

Materiat  Plastik

Typ lustra  Lustro pods$wietlane, Lustro w ramie
Ksztatt  Prostokatna

Sterowanie oswietleniem  Nie zawiera
Stopien ochrony  1P44

Kolor LED  Neutralny (4 000 - 5 000 K)
Zywotnos¢ (LED) 50000 godzin
Wyposazenie  Mozliwos¢ obrécenia o 90°
Gwarancja 2 lata

Objasnienia

Kolor LED: Neutralny

Sapho FLUT Lustro z
podswietleniem LED 1000x700mm
biate FT100

Cena 1 515,50 zt
Dostepnos¢ Niedostepny
Czas wysyiki Na zamoéwienie
Numer katalogowy 8590913860690
Kod producenta FT100

Kod EAN 8590913860690
Producent Sapho

Do okreslenia koloru uzywa sie terminu ,temperatura chromatyczna®“, ktérej wartos¢ podawana jest w jednostkach Kelvin (K).
Neutralna barwa emitowana jest w zakresie 4000 - 5000 K. Takie Swiatto jest neutralne w odczuciu, jest najbardziej zblizone
do Swiatta dziennego. Nie znieksztatca postrzegania koloréw oswietlanych przedmiotéw, dlatego nadaje sie do pomieszczen

mieszkalnych , kuchni i tazienek.

Opis serii

Dzieki efektownej konstrukcji lustra FLUT wywotujg wrazenie, ze tafla unosi sie w powietrzu. Przez przestrzeh miedzy rama
a lustrem wnika do wnetrza tazienki rozproszone intymne swiatto.

kolor ramki: biaty potysk
Zuzycie energii: 4,8 W/ m
Strumien Swietlny: 300 Im / m

Bez przetacznika - lustro jest podtgczone do zewnetrznego przetacznika

Kolor swiatta: neutralny
Temperatura barwowa: 4000-5000 K.
Chip: SMD 3528 LED Epistar

Liczba diod LED: 60 / m

Napiecie zasilania: 12 V / dc
Zywotnos$¢: 30 000 godzin

Kat Swiecenia: 120 °
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Temperatura pracy: od -20 ° Cdo +50° C
Szerokos¢ tasmy: 8 mm
Sterownik LED 230V /12 V, wodoodporny IP67
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