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Sapho HANDICAP kompakt WC z
o elektronicznym bidetem
BLOOMING EKO PLUS NB-1160D-1

e Cena 3 707,70 zt
- N

. Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 7 dni

Czas wysyiki do 7 dni
0 Numer katalogowy 8590913943713

Kod producenta NB-1160D-1
Kod EAN 8590913943713
Producent Sapho

Opis produktu

Marka  SAPHO

Rozmiar 37,5x86,5x67,5 cm

Szerokos¢ 375 mm

Wysokos¢ 865 mm

Gtebokos$¢ 675 mm

Kolor  Biaty

Materiat Ceramika

Technologia sptukiwania  Rimless

Ksztatt  Klasyczny

Funkcje bidetu  Automatyczne czyszczenie dysz, Dysza bidetowa i damska, Sensor zajetosci, Nocne podswietlenie LED,
Funkcja masazu, Regulowana pozycja dyszy, Regulowana temperatura wody, Regulowane cisnienie wody, Oscylacyjny ruch
dyszy, Suszenie cieptym powietrzem, Oszczedny tryb STAND BY, Podgrzewane siedzisko

Wyposazenie  Tylny odptyw, Soft Close (powolne opadanie)

Gwarancja 2 lata

Objasnienia

RIMLESS - technologia sptukiwania w bezrantowej misie WC

Rimless (NoRim) - toalety bez tradycyjnego kotnierza sptukujgcego. Gtadka powierzchnia bez zbednych wydrazen, otwordéw

i zagie¢ . Woda sptukujgca wyptywa przez dystrybutor wody tylko z tytu misy WC, a dzieki specjalnemu ksztattowi ceramiki
doskonale optukuje wnetrze. Zaleta jest tatwa konserwacja i czyszczenie miski WC.

Deska sedesowa z systemem SOFT CLOSE

Dzieki systemowi hydraulicznemu zaréwno pokrywa jak i deska sedesowa opadajg powoli na mise. Stopniowe opadanie deski
i pokrywy zapewnia bezpieczenstwo i zapobiega uszkodzeniom deski i misy WC/pisuaru.

Opis
Parametry techniczne bidetu:

Zasilanie: 220-240V/50-60Hz

Maksymalny pobér mocy: 1160-1380 W

Stand by pobér mocy 0,9W - tryb Super power saving
Dtugos$¢ kabla zasilajgcego: 1,4 m

Doptyw wody: Podtaczenie do zasilania wodg G3/8
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Cisnienie wody: 98-735 kPa

Zuzycie wody: 0,8 I/min mycie tylne, 0,95 I/min mycie damskie

Objetos¢ zbiornika: 0,83 |

Zakres temperatury wody: normalna temperatura, 34, 37 a 40 °C

Temperatura powietrza: normalana temperatura az 50 °C (5 poziomdéw)

Zakres temperatury siedziska: normalna temperatura, 35, 38 a 40 °C

Elementy zabezpieczajace: termostat, bezpiecznik temperatury, czujnik poziomu wody, czujnik zajetosci
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