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Sapho LUMINAR lustro z
oswietleniem LED w ramie
900x500mm chrom NL559

Cena 1 369,40 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 7 dni
Czas wysytki do 7 dni

il i
Numer katalogowy 8590913826214
Kod producenta NL559
Kod EAN 8590913826214
Producent Sapho

Opis produktu

Marka  SAPHO

Seria LUMINAR

Rozmiar 90x50x3,6 cm

Szerokos¢ 900 mm

Wysokos¢ 500 mm

Kolor ramy  Chrom

Materiat  Aluminium

Typ lustra  Lustro z oSwietleniem
Ksztatt  Prostokatna

Sterowanie oswietleniem  Nie zawiera
Stopien ochrony  1P44

Moc 9.6 W

Kolor LED  Neutralny (4 000 - 5 000 K)
Zywotnos¢ (LED) 50000 godzin
Wyposazenie  Mozliwos¢ obrécenia o 90°
Gwarancja 2 lata

Objasnienia

Kolor LED: Neutralny

Do okreslenia koloru uzywa sie terminu ,temperatura chromatyczna“, ktérej warto$¢ podawana jest w jednostkach Kelvin (K).
Neutralna barwa emitowana jest w zakresie 4000 - 5000 K. Takie Swiatto jest neutralne w odczuciu, jest najbardziej zblizone
do swiatta dziennego. Nie znieksztatca postrzegania koloréw oswietlanych przedmiotéw, dlatego nadaje sie do pomieszczen
mieszkalnych , kuchni i tazienek.

Opis serii

Lustra Luminar w dyskretnej ramie z polerowanego aluminium i z nowoczesnym oswietleniem LED idealnie dopetni wystréj
nowoczesnej tazienki. Lustro nie ma wiasnego wytacznika nalezy podtaczy¢ go do wytacznika zewnetrznego

Parametry techniczne tasmy LED:

pobdr mocy: 9,6 W/ m

Strumien Swietlny 600 Im / m

Kolor $wiatta: neutralny

Temperatura barwowa: 4000 - 5000 K
Liczba LED: 120 /M

Napiecie zasilania: 12 V / DC
Zywotnos¢: 30,000 h

Kat Swiecenia: 120 °
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Temperatura robocza: -20° Cdo + 50° C
Szerokos¢ paska LED 8 mm

Sterownik LED 230V / 12V,
Stopien ochrony OP67
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