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Sapho Lustro GEMINI z

\ oswietleniem LED 900x500mm

GMO090

Cena 857,70 zt

Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 7 dni

Czas wysyiki do 7 dni
\___——-'———_"__-_-_-_- =

Numer katalogowy 8590913825989

Kod producenta GMO090

Kod EAN 8590913825989

Producent Sapho

Opis produktu

Marka SAPHO

Seria GEMINI

Rozmiar 90x50x2 cm

Szerokos¢ 900 mm

Wysokos$¢ 500 mm

Typ lustra Lustro z oswietleniem
Ksztatt Prostokatna

Sterowanie o$wietleniem Nie zawiera
Stopien ochrony P44

Kolor LED Neutralny (4 000 - 5 000 K)
Luminacja 1596 Im

Zywotno$¢ (LED) 30000 godzin
Wyposazenie Ochrona przed korozja, Mozliwos¢ obrécenia o 90°
Gwarancja 2 lata

Objasnienia

Kolor LED: Neutralny

Do okreslenia koloru uzywa sie terminu ,temperatura chromatyczna“, ktérej warto$¢ podawana jest w jednostkach Kelvin (K).
Neutralna barwa emitowana jest w zakresie 4000 - 5000 K. Takie Swiatto jest neutralne w odczuciu, jest najbardziej zblizone
do swiatta dziennego. Nie znieksztatca postrzegania koloréw oswietlanych przedmiotéw, dlatego nadaje sie do pomieszczen
mieszkalnych , kuchni i tazienek.

Ochrona przed korozjg

Lustro z ochrong przed korozjg (nie zawiera miedzi).

Opis serii

Lustra Gemini Il wyréznia elegancki pasek LED wbudowany po catym obrebie lustra. Swiatto emitowane przez piskowany
pasek oswietla twojg tazienke przyjemnym réwnomiernym $wiattem. Dtuga zywotnos¢ diod LED (okoto 30000 godzin) i niski
pobdér mocy to gtéwne zalety w poréwnaniu z konwencjonalng lampa.

Parametry techniczne dla luster z taSma LED:

Moc: 4,8 W/ m
Strumien Swietlny 300 Im / m
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Bez wytgcznika - lustro jest podtagczone do zewnetrznego wytgcznika
Kolor $wiatta: dzienne biate

Temperatura barwowa: 4000 - 5000 K
Chip: Epistar SMD 3528 LED

llos¢ diod: 60 / m

Napiecie zasilania: 12 V / DC

Zywotno$¢: 30.000 h

Kat promienia: 120 °

Temperatura robocza: -20 ° Cdo + 50 ° C
Szerokos$¢ tasmy 8 mm

LED driver 230V /12 V, IP44 wodoodporna
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