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Sapho WARM TILES tazienkowa
mata grzejna 42m2 670W
dwuzytowa WTM42

Cena 663,00 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 7 dni
Czas wysytki do 7 dni

Numer katalogowy 8590913821554
Kod producenta WTM42

Kod EAN 8590913821554
Producent Sapho

Opis produktu

Marka SAPHO

Seria OGRZEWANIE PODLOGOWE - WARM TILES
Dtugos¢ 8400 mm

Szeroko$¢ 500 mm

Moc 670 W

Gwarancja 2 lata

Opis serii

Maty i kable grzejne Warm Tiles o podwyzszonej ochronie do pomieszczen wilgotnych zwiekszajg komfort korzystania

z tazienki, toalety czy kuchni. Za pomoca termostatu Sciennego mozna ustawi¢ zgdang temperature podtogi i czas
przetagczania. W ten sposéb podtoga moze by¢ ciepta tylko rano i wieczorem, kiedy najczesciej korzystamy z tazienki. Sam
montaz nie jest skomplikowany, jest przeprowadzany podczas uktadania ptytek i zdecydowanie sie optaca. Ciepta podtoga
ucieszy bose stopy nie tylko w zimowych miesigcach.

Zalety:

Minimalna wysoko$¢ montazu 3-5 mm

Montaz bezposrednio pod ptytkami na elastycznym kleju

Nadaja sie do montazu na kazdeym podtozu, mogg byc zastosowane na istniejgcej juz posadzce
Szybszy start ogrzewania niz w przypadku konwencjonalnych systeméw

tatwy i szybki montaz podczas uktadania ptytek

Mozliwos¢ wykorzystania jako ogrzewanie catoroczne lub dodatkowe

Mozliwos¢ ogrzewania tylko wybranych miejsc lub catych powierzchni

Prosta obstuga z termostatem $ciennym

Towar jest produkowany w Czechach

Wiecej informacji:Kable oporowe sg najczestszym rodzajem kabli grzejnych. Rdzen tych kabli wykonany jest z tzw. rezystancji
(materiatu rezystancyjnego), ktéry nagrzewa sie, gdy przeptywa przez niego prad elektryczny.Spdéd maty zaopatrzony jest w
dwustronng tasme klejaca, umozliwiajaca przymocowanie maty do podtoza przed pokryciem jej elastycznym uszczelniaczem.
Mata grzewcza jest w rzeczywistosci obiegiem grzewczym, ktéry podczas produkcji jest mocowany do tkaniny w petle w
réwnych odstepach. Mata grzejna jest znacznie tatwiejsza w montazu niz przewdd grzejny, a takze zapewniony jest
réwnomierny rozktad mocy powierzchniowe;j.

Dwuzytowy przewdd grzejny - przewdd potaczeniowy znajduje sie tylko na jednym kohcu przewodu grzejnego. Podczas
instalacji nie ma koniecznosci powrotu do punktu potaczenia z kablem.Maty nie wolno umieszcza¢ pod armaturg typu wanny,
prysznice, toalety itp., a takze pod meblami uniemozliwiajgcymi swobodny przeptyw powietrza. Minimalna odlegtos¢
przewoddéw grzejnych od armatury (wanna, prysznic, szafa wnekowa, zabudowa kuchenna...), ktéra zapobiega rozpraszaniu
ciepta i od scian to 5 cm.

Mozliwy jest montaz i podtgczenie dwdch mat grzewczych. Przez potgczenie rozumie sie el. podtagczenie mat réwnolegle do
wyjécia termostatu - obie maty sg wigczane jednoczesnie. Nie ma mozliwosci potgczenia jednej maty z koncem drugiej.

Nie stosujac wystarczajgcej warstwy izolacji termicznej pod systemem grzewczym, ryzykujesz utrate ciepta az do podtogi. W
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celu uzyskania optymalnych parametréw pracy zalecamy stosowanie naszych specjalnych desek izolacyjnych ISOLA.

Jak szybko mozna sie spodziewad ogrzewania? Z dodatkowgq izolacjg ISOLA ok. 10-15 minut* ) , bez dodatkowej izolacji (w
zaleznosci od typu podtogi) 1-3 godziny, w skrajnych przypadkach (podtoga catkowicie bez izolacji termicznej) system moze
praktycznie nie funkcjonowac.

*) Podwyzszenie temperatury powierzchni posadzki z 20°C do ok. 27°C przy temperaturze powietrza 20-22°C.
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