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Opis produktu

Marka SAPHO

Rozmiar 60x19x45 cm
Szerokos¢ 600 mm
Wysokos¢ 190 mm
Gteboko$¢ 450 mm
Kolor Czarny

Materiat Stal nierdzewna

Sapho ZENITH zlewozmywak ze
stali nierdzewnej 60x45cm
antracyt ZN6045B

Cena 1 538,50 zt
Dostepnos¢ Niedostepny
Czas wysyiki Na zamoéwienie
Numer katalogowy 8590913964442
Kod producenta ZN6045B

Kod EAN 8590913964442
Producent Sapho

Instalacja W poziomie, Montaz gérny, Montaz dolny

llo$¢ otwordéw na baterie Bez otworu
Przelew TAK
Ksztatt Prostokatny

Minimalna szerokos$¢ szafki pod zlewozmywak 800 mm

Pétka Brak

Wyposazenie powtoka PVD
Opakowanie zawiera Korek
Opakowanie nie zawiera Syfon
Gwarancja 8 lat

Objasnienia

instalacja: Na réwni z blatem

Zlewozmywak jest montowany od géry, z blatem tworzy ptaszczyzne, zintegrowang z nim.

instalacje: Montaz na blacie

Krawedz zlewozmywaka osadzona jest na blacie.
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instalacja: Montaz pod blatem

Zlewozmywak umieszczony jest pod blatem.

PVD powtoka

PVD (Physical Vapour Deposition) to nowoczesna technologia barwienia powierzchni naktadaniem cienkich warstw z fazy
gazowej. Efekt jest uzyskiwany w komorze prézniowej i powstaje przy pomocy obrébki parowej w wysokiej temperaturze. Taki
sposéb obrdbki jest przyjazny srodowisku. Po zastosowaniu technologii PVD powstaje jedna z najtrwalszych powtok, ktéra jest
odporna na kwasy, korozje i wysokie temperatury, na mechaniczne uszkodzenia i zarysowania. Na powierzchni nie pozostaja
odciski palcéw.
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