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Silnik do pompy gtebinowej 4 cale
2,2 kW 400V IBO ltaly

Cena 1 350,00 zt
Dostepnos¢ Dostepnos¢ - 3 dni
Czas wysyiki do 3 dni

Numer katalogowy 40M-S/T300

Kod producenta 40M-S/T300
Producent IBO

Wydajnos¢ max.(l/min) 35

Wysokos$¢ podnoszenia max.(m) 63

Opis produktu

Wysokiej jakosci 4-calowe wtoskie silniki olejowe do pomp gtebinowych to gwarancja niezawodnosci i wydajnosci.
Produkowane z oryginalnych wioskich materiatéw i poddawane rygorystycznym testom na kazdym etapie produkgcji, te silniki
cechuja sie wyjatkowa odpornoscig mechaniczng oraz doskonatymi wtasciwosciami elektrycznymi. Fachowa wiedza witoskich
inzynieréw przekfada sie na trwatg konstrukcje, ktéra zapewnia dtugotrwatg prace bez koniecznosci konserwacji.

Cechy produktu:

- Standard NEMA: Wykonane zgodnie z miedzynarodowymi standardami NEMA.

- Najwyzszej jakosci materiaty: Uzycie wytacznie najlepszych dostepnych materiatéw.

- Dtuga bezawaryjna praca: Konstrukcja zapewniajgca wieloletnie uzytkowanie bez potrzeby serwisowania.
- Kompatybilnos¢ z falownikiem: Mozliwo$¢ wspétpracy z falownikami.

- Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny: Profesjonalna obstuga serwisowa przez caty okres uzytkowania.

- 36-miesieczna gwarancja: Dtugoterminowe zabezpieczenie jakosci produktu.

Dane techniczne:

- Maksymalna temperatura cieczy: 35°C

- Klasa izolacji: F

- Tryb pracy: ciagty

- Stopien ochrony: IP68

- Dtugos¢ kabla zasilajgcego: 1,5 m

- Pozycja pracy: pionowa/pozioma

- Maksymalna liczba uruchomien na godzine: 30

- Maksymalna gtebokos$¢ zanurzenia: 200 m

- Minimalny przeptyw wody wokét silnika: 0,15 m/s
- Predkos¢ obrotowa silnika: 2850 RPM

Materiaty:

- Czynnik chtodzacy: Olej biodegradowalny, nietoksyczny
- Obudowa silnika: Stal nierdzewna AISI 304

- Wat: Stal nierdzewna AISI 304

- Dtawnica mechaniczna: Grafit / SiC

Te zaawansowane technologicznie silniki olejowe do pomp gtebinowych sg idealnym rozwigzaniem do réznych zastosowan,
oferujgc niezawodnos$¢, wydajnosé i dtugowiecznosé w trudnych warunkach pracy.

Parametry:
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- moc silnika - 2,2 kW

- zasilanie - 400 V

- $rednica silnika - 4 cale

- dtugos¢ silnika - 436,3 mm

- predkos¢ obrotowa - 2850 RPM
- chtodzenie olejowe
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